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Уважаемые дамы и господа!

«Южуралгидромаш Комплексные Системы» приглашает Вас к сотрудничеству и предлагает обо-
рудование собственного производства: насосы песковые, погружные, фекальные, шестеренные, 
грунтовые, шламовые, химические, песко-химические и т.д. Мы готовы рассмотреть любые Ваши за-
явки на поставку насосов и при необходимости укомплектовать их дополнительным  оборудовани-
ем. Так же возможно изготовление насосов с индивидуальными техническими характеристиками.

Благодаря современным технологиям «Южуралгидромаш Комплексные Системы» достигнуты 
значительные результаты в обеспечении высокого качества продукции при соблюдении прием-
лемого уровня цен. Мы предлагаем выгодные системы расчетов и гибкую систему скидок. На все 
поставляемое оборудование распространяется гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству постоянных заказчиков и региональных дилеров.
Гарантируем всестороннюю помощь и надеемся на продолжительные деловые отношения!

За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт в Интернете: http://www.uugm.ru.

Система менеджмента качества  на предприятии сертифицирована по ГОСТ  ISO 9001 - 2011.
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 
456080, г. Трехгорный, Челябинской обл., ул. Рабочая 8.

Телефоны: 
отдел сбыта: (35191) 4–22–33;
отдел маркетинга: (35191) 6–52–19, 6-24-57;
технический отдел: (35191) 6–51–78.

Схема проезда до г. Трехгорный
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Наименование показателя Норма для типа

Подача, м3/ч 12,5

Напор, м 12,5

Частота вращения, об/мин 1450

КПД, % 36

Допустимый кавитационный запас, м 2,0

Давление на входе, м, не более 2,0

Диаметр рабочего колеса, мм 198

Ширина рабочего колеса, мм 46

Диаметр входного патрубка, мм 50

Диаметр напорного патрубка, мм 40

Мощность двигателя,  кВт 3,0*

Масса агрегата, кг 110

ПЕСКОВЫЕ  НАСОСЫ ТИПА 1П12,5/12,5 И 
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насос типа 1П12,5/12,5 предназначен для перека-
чивания продуктов обогащения руд и глиноземного производс-
тва, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным 
показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, объемной 
концентрацией твердых включений до 25%, температурой от 5 °С 
до 60 °С. 

Насосный агрегат предназначен для эксплуатации при температу-
ре окружающего воздуха от –20 °С до + 40 °С.
Насос применяется в горнорудной, металлургической, строитель-

ной и других отраслях промышленности.
Уплотнение вала: сальниковое промывочное.
Материал деталей проточной части: рабочее колесо – износостойкая резина; диск футеровочный – 
износостойкая резина; улита – износостойкий хромоникелевый сплав.  Возможна замена износостойкой 
резины на полимер.
Насосы центробежные песковые типа 1П соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–006–
21593079–06.

Условное  обозначение насосных агрегатов на основе песковых 
насосов типа 1П12,5/12,5
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1П12,5/12,5–СП–3,0
1	 – номер модернизации;
П	 – песковый с осевым входом;
12,5	 – напор, м;
12,5	 –  подача, м3/час;
СП	 – сальниковое промывочное уплотнение вала;
3,0	 – мощность приводного электродвигателя, кВт.

№ Наименование детали

1. Улита

2. Диск футеровочный

3. Колесо рабочее

Перечень быстроизнашивающихся 
запасных частей к насосам типа 
1П12,5/12,5

Технические характеристики песковых насосов 
типа 1П12,5/12,5  и агрегатов на их основе

* по требованию заказчика возможна  комплек-
тация электродвигателем  мощностью 2,2 кВт.
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Габаритные  установочные и присоединительные размеры 
насосных агрегатов на основе песковых насосов типа 
1П12,5/12,5

Общий вид пескового насоса типа 1П





   





 

 






   





 

 



1. Улита (корпус)  2. Колесо рабочее  3. Диск футеровочный  4. Корпус в сборе  5. Вал  6. Подшипник  7. Крышка прижимная 
8. Прокладка  9. Кольцо отбойное  10. Втулка защитная  11. Набивка сальника  12. Кольцо сальника 13. Крышка сальника 
14. Рым-болт 15. Стойка передняя 16. Стойка задняя  17. Муфта в сборе 























































 










































































































































 









































































































































































































































* Размер для сварной рамы
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Рабочие  характеристики насосного агрегата (насоса) 
1П12,5/12,5 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Наименование показателя Норма для типа

Подача, м3/ч 12,5

Напор, м 12,5

Частота вращения, об/мин 1450

КПД, % 36

Размер проходного сечения тракта, мм, не более 35

Диаметр напорного патрубка, мм 40

Диаметр рабочего колеса, мм 198

Глубина погружения (H2), мм, не более  750

Глубина погружения (H1), мм, не менее 100

Мощность двигателя,  кВт 3,0*

Масса агрегата, кг 165

ПЕСКОВЫЕ  НАСОСЫ ТИПА 1ПВП12,5/12,5 И 
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насос типа 1ПВП12,5/12,5 предназначен для перекачивания продуктов обогащения руд и 
глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН 
от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, объемной концентрацией твердых включений до 25%, температурой 
от 5 °С до 60 °С. 

Насосный агрегат предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –20 °С до  
+ 40 °С.
Насос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.
Уплотнение вала: сальниковое.
Материал деталей проточной части: рабочее колесо – износостойкая резина; диск футеровочный – 
износостойкая резина; улита – износостойкий хромоникелевый сплав.  Возможна замена износостойкой 
резины на полимер.
Насосы центробежные песковые типа 1ПВП соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–
003–21593079–08.

Условное  обозначение насосных агрегатов на основе песковых 
насосов типа 1ПВП12,5/12,5
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПВП12,5/12,5–С–3,0
1	 – номер модернизации;
П	 – песковый с осевым входом;
В	 – вертикальный;
П	 – полупогружной;
12,5	 – напор, м;
12,5	 –  подача, м3/час;
С	 – сальниковое уплотнение вала;
3,0	 – мощность приводного электродвигателя, кВт.

№ Наименование детали

1. Улита

2. Диск футеровочный

3. Колесо рабочее

Перечень быстроизнашивающихся 
запасных частей к насосам типа 
1ПВП12,5/12,5

Технические характеристики песковых насосов 
типа 1ПВП12,5/12,5  и агрегатов на их основе

*По требованию заказчика возможна комплектация электродвигателем мощностью 2,2 кВт
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Общий вид пескового насоса типа 1ПВП12,5/12,5













































































Габаритные  установочные и присоединительные размеры 
насосных агрегатов на основе песковых насосов типа 
1ПВП12,5/12,5



















































 




























 























































 




























 









































 







































 



1. Колесо рабочее
2. Улита
3. Диск футеровочный
4. Шпилька крепления
5. Уплотнение
6. Корпус
7. Вал
8. Стакан
9. Стойка
10. Крышка подшипника нижняя
11. Крышка подшипинка верхняя
12. Крышка лабиринта
13. Напорный патрубок
14. Подшипник верхней опоры
15. Подшипник нижней опоры
16. Полумуфта на насоса
17. Полумуфта на двигатель
18. Корпус сальника
19. Крышка сальника
20. Шпильки регулировочные
21.  Рама



456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
Тел.: (35191) 4-22-33, 6-54-16, 6-54-16, 6-51-76, 6-51-28
Факс.: (35191) 6-05-01, 4-12-66
http://uugm.ru/	 e-mail: uugm@uugm.ru
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Рабочие характеристики насосного агрегата (насоса) 
1ПВП12,5/12,5 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ПЕСКОВЫЕ  НАСОСЫ ТИПА 1ПР63/22,5, 1ПК63/22,5 И 
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

№ Наименование детали

1. Вкладыши корпуса*

2. Колесо рабочее*

№ Наименование детали

1. Корпус

2. Колесо рабочее

Перечень быстро изнашива-
ющихся запасных частей к 
насосам 
типа 1ПР

Перечень быстро изнашива-
ющихся запасных частей к 
насосам 
типа 1ПК

* По требованию заказчика 
возможно изготовление из                       
полиуретана   

Назначение: насосы типа 1ПР63/22,5, 1ПК63/22,5 и агрегаты электро-
насосные на их основе предназначены для перекачивания продуктов 
обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других ги-
дросмесей с водородным показателем pH от 6 до 8, плотностью до 
1300 кг/м3, температурой от 5 °С до 60 °С, с твёрдыми включениями 
объёмной концентрации до 25%, максимальной крупностью твёрдых 
частиц 2 мм, микротвёрдостью до 9000 МПа.

Насосный агрегат предназначен для эксплуатации при температуре 
окружающего воздуха от – 20 °С до + 40 °С.

Насос применяется в горнорудной, металлургической, строитель-
ной и других отраслях промышленности.

Уплотнение вала: сальниковое промывочное.

Материал деталей проточной части: 
для насосов типа 1ПР рабочее колесо - износостойкая резина; футеровка (вкладыши корпуса) - изно-
состойкая резина. Возможна замена износостойкой резины на полимер.
для насоса типа 1ПК рабочее колесо - износостойкий хромоникелевый сплав; корпус - футерован абра-
зивным материалом на органической связке.

Насосы центробежные песковые типа 1ПР и 1ПК соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–
006–21593079–06.

Условное  обозначение насосных 
агрегатов на основе песковых насосов 
типа 1ПР и 1ПК
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПР63/22,5–УХЛ4 или 1ПК63/22,5а–СП–УХЛ4

1	 – номер модернизации;
П	 – песковой с осевым входом;
Р	 – с деталями проточной части из резины;
К	 – материал проточной части корунд;
63	 – номинальная подача, м3/ч;
22,5	 – номинальный напор, м;
а	 – обозначение варианта рабочего колеса, уменьшаемо -		
               го по внешнему диаметру;
СП	 – сальниковое уплотнение вала с подачей промывоч-		
               ной воды;
УХЛ4	– климатическое исполнение и категория размещения 		
               по ГОСТ 15150–69.
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Наименование
показателя

Обозначение насосов

1ПР(1ПК)63/22,5 1ПР(1ПК)63/22,5а

Норма Произ. допустимое 
отклонение, % Норма Произ. допустимое 

отклонение, %

Подача, м3/ч 63 ±5 59 ±5

Напор, м 22,5 ±5 19 ±5

Частота вращения, об/мин 1450 ±5 1450 ±5

Мощность, кВт
насоса
агрегата

7,43
8,78

±5
±5

5,77
6,83

±5
±5

КПД, %
насоса
агрегата

52
44

–12
–12

52
44

–15
–15

Допустимый кавитационный 
запас, м, не более 4 4

Масса, кг
насоса
агрегата с эл. дв. 11 кВт
агрегата с эл. дв. 15 кВт

1ПР
215
297
357

1ПК
220
302
362

1ПР
215
297
357

1ПК
220
302
362

Параметры агрегата с эл. дв.
напряжение, В
мощность, кВт

380
11*

380
11*

Частота тока, Гц 50 50

*По требованию заказчика возможна комплектация электродвигателем мощностью 15 кВт

Технические  характеристики песковых насосов типа 	
1ПР63/22,5, 1ПК63/22,5 и агрегатов на их основе

Общий вид пескового насоса типа 1ПР
















 

  
















 

  

1. Нижняя часть улитки  2. Верхняя часть улитки  3. Колесо рабочее  4. Гайка рабочего колеса  5. Кольцо сальника 
 6. Крышка сальника  7. Вал  8. Стакан  9. Втулка защитная  10. Ниппель  11. Крышка прижимная  12. Полумуфта на насос
 13. Полумуфта на двигатель 14. Палец 15. Подшипник 16. Набивка многослойного плетения
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


  

 

















  

 














Общий вид пескового насоса типа 1ПК

1. Корпус в сборе  2. Колесо рабочее  3. Втулка защитная  4. Крышка сальника  5. Вал  6. Стакан 7. Кольцо сальника 
 8. Подшипник  9. Ниппель  10. Крышка прижимная  11. Полумуфта на насос  12. Полумуфта на двигатель
13. Палец  14. Набивка многослойного плетения

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов 
на основе песковых насосов типа 1ПР63/22,5, 1ПК63/22,5 

Типоразмер
агрегата

Мощность, 
кВт

Размеры, мм

L l l1 l2 l3 B B1 b b1 H h

1ПР63/22,5 11 1345 850 820 88 297 476 280 167,5 230 592 322

1ПР63/22,5 15 1425 890 820 88 297 476 320 167,5 270 592 322

1ПК63/22,5 11 1360 850 835 95 300 500 280 174 230 555 280

1ПК63/22,5 15 1440 890 835 95 300 500 320 174 270 555 280































 









































 










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Рабочие  характеристики насосных агрегатов 1ПР63/22,5, 
1ПК63/22,5 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Условное обозначение насоса:
	 1ПР(1ПК) 63/22,5;
	 1ПР(1ПК) 63/22,5а;
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ПЕСКОВЫЕ  НАСОСЫ ТИПА 1ПРВП63/22,5,  1ПКВП63/22,5 И 
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

№ Наименование детали

1. Вкладыши корпуса*

2. Колесо рабочее*

№ Наименование детали

1. Корпус

2. Колесо рабочее

Перечень быстроизна-
шивающихся запасных 
частей к насосам 
типа 1ПРВП

Перечень быстроизна-
шивающихся запасных 
частей к насосам 
типа 1ПКВП

* По требованию заказчика возможно 
изготовление из полиуретана   

Назначение: насосы типа 1ПРВП63/22,5, 1ПКВП63/22,5 и агрегаты электронасосные на их основе пред-
назначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и 
других гидросмесей с водородным показателем pH от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, температурой 
от 5 °С до 60 °С, с твёрдыми включениями объёмной концентрации до 25%, максимальной  крупностью 
твёрдых частиц 2 мм,  микротвёрдостью до 9000 МПа.

Насосный агрегат предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от – 20 °С до 
+ 40 °С.

Насос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышлен-
ности.

Уплотнение вала: бесконтактное (щелевое).

Материал деталей проточной части: 
для насосов типа 1ПР рабочее колесо - износостойкая резина; футеровка (вкладыши корпуса) - изно-
состойкая резина. Возможна замена износостойкой резины на полимер.
для насоса типа 1ПК рабочее колесо - износостойкий хромоникелевый сплав; корпус - футерован абра-
зивным материалом на органической связке.

Насосы центробежные песковые типа 1ПРВП и 1ПКВП соответствуют требованиям, предусмотренным  
ТУ3631–006–21593079–06.

Условное обозначение насосных агрегатов
на основе песковых насосов типа 
1ПРВП и 1ПКВП
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают:
1ПРВП63/22,5–УХЛ4 или 1ПКВП63/22,5а–УХЛ4
1	 – номер модернизации;
П	 – песковой с осевым входом;
Р	 – с деталями проточной части из резины;
К	 – материал проточной части корунд;
В	 – вертикальный;
П	 – погружной;
63	 – номинальная подача, м3/ч;
22,5	 – номинальный напор, м;
а	 – обозначение варианта рабочего колеса, уменьшеногопо внешнему диаметру;
УХЛ4	 – климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ 15150–69.
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Технические  характеристики песковых насосов типа 
1ПРВП63/22,5, 1ПКВП63/22,5 и агрегатов на их основе

Наименование
показателя

Обозначение насосов

1ПРВП(1ПКВП) 63/22,5 1ПРВП(1ПКВП) 63/22,5а

Норма Произ. допустимое 
отклонение, % Норма Произ. допустимое 

отклонение, %

Подача, м3/ч 63 ±5 59 ±5

Напор, м 22,5 ±5 19 ±5

Частота вращения, об/мин 1450 ±5 1450 ±5

Мощность, кВт
насоса
агрегата

7,43
8,78

±5
±5

5,77
6,83

±5
±5

КПД, %
насоса
агрегата

52
44

–12
–12

52
44

–15
–15

Масса, кг
насоса
агрегата с эл. дв. 11 кВт
агрегата с эл. дв. 15 кВт

1ПРВП
228
288
348

1ПКВП
233
293
353

1ПРВП
228
288
348

1ПКВП
233
293
353

Параметры агрегата с эл. дв.
напряжение, В
мощность, кВт

380
11*

380
11*

Частота тока, Гц 50 50

*По требованию заказчика возможна комплектация электродвигателем мощностью 15 кВт

Общий вид пескового насоса типа 1ПРВП





 









 


















 









 














1. Нижняя часть улитки (корпуса)  2. Верхняя часть улитки (корпуса)  3. Колесо рабочее  4. Гайка рабочего колеса 
5. Втулка защитная  6. Вал 7. Корпус нижняя часть  8. Корпус верхняя часть  9. Крышка подшипника  10. Подшипник 
11. Кольцо мазеудерживающее  12. Полумуфта на насос  13. Полумуфта на двигатель
14. Палец  15. Напорный патрубок
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных 
агрегатов на основе песковых насосов типа 1ПРВП63/22,5, 
1ПКВП63/22,5

Типоразмер
агрегата

Мощность, 
кВт

Размеры, мм

H H1 H2 H3 L

1ПРВП63/22,5 11 1685 1270 120 890 745

1ПРВП63/22,5 15 1790 1270 120 890 745

1ПКВП63/22,5 11 1665 1245 163 843 750

1ПКВП63/22,5 15 1765 1245 163 843 750

Общий вид пескового насоса типа 1ПКВП

1. Корпус в сборе  2. Колесо рабочее  3. Втулка защитная  4. Корпус нижняя часть  5. Вал  6. Крышка прижимная 7. Подшипник 
8. Корпус верхняя часть  9. Кольцо мазеудерживающее  10. Полумуфта на насос  11. Полумуфта на двигатель 
12. Палец  13. Напорный патрубок



 



















 



 



















 




































 


































































































































 
































































































456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
Тел.: (35191) 4-22-33, 6-54-16, 6-54-16, 6-51-76, 6-51-28
Факс.: (35191) 6-05-01, 4-12-66
http://uugm.ru/	 e-mail: uugm@uugm.ru
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Рабочие характеристики насосных агрегатов 1ПРВП63/22,5, 
1ПКВП63/22,5 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Условное обозначение насоса:
	 1ПРВП (1ПКВП) 63/22,5;
	 1ПРВП (1ПКВП) 63/22,5а;
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ПЕСКОВЫЕ  НАСОСЫ ТИПА 1ПБ И НАСОСНЫЕ 
АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1ПБ (с боковым подводом) пред-
назначены для перекачивания различных гидросмесей 
(песчаных, гравийных, продукции флотации руд и др.) с во-
дородным показателем среды рН от 6 до 12 единиц и с тем-
пературой до +70˚С. Концентрация твердого вещества по 
объему до 30%, плотность гидросмеси до 1300 кг/м3, круп-
ность твердых включений до 6 мм.

Насосы предназначены для эксплуатации при температу-
ре окружающего воздуха от –20 ˚С до +40 ˚С.

Насосы применяются в металлургии, почти на всех стадиях технологического процесса обогащения 
руд цветных и черных металлов, в теплоэнергетике для систем шлако-золоудаления, в нефтеперераба-
тывающей промышленности для транспортировки шлама, в цементной промышленности для транспор-
тировки цементных шламов, при гидромелиоративных работах в сельском хозяйстве, в очистных соору-
жениях, на стекольных, силикатных и других заводах, а также при любых потребностях в перекачивании 
загрязненных абразивных вод и фекальных стоков.

Твердые фракции, входящие в состав различных гидросмесей, разнообразны как по размерам, которые 
колеблются от долей миллиметра до десятков миллиметров, так и по физико–химическим свойствам: 
твердости, абразивности, плотности и т.д. Если при этом еще учесть, что содержание твердой фракции 
в гидросмеси изменяется в широком диапазоне, то становится ясным, насколько разнообразны смеси, 
транспортируемые этими насосами.

Преимущество насосов 1ПБ – их компактность, унификация всех деталей насоса, кроме рабочих ор-
ганов. Это удобно при использовании нескольких типоразмеров на одном предприятии. 

Уплотнение вала: сальниковое промывочное.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод изготовлены из износостойкого 
хромоникелевого сплава.

Насосы центробежные песковые типа 1ПБ соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–
003–21593079–08.

№ Наименование детали

1. Отвод

2. Диск

3. Колесо рабочее

4. Подвод

5. Втулка сальника

6. Втулка защитная

Перечень быстроизнашивающихся 
запасных частей к насосам типа 1ПБ

Условное обозначение насосных агрегатов на основе пес-
ковых насосов типа 1ПБ
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры 
означают: 
1ПБ 40/16–СП–УХЛ4 

1	 – номер модернизации;
ПБ	 – песковый с боковым входом;
40	 – подача, м3/ч;
16	 – напор, м;
СП	 – сальниковое уплотнение вала с подачей промывоч-
ной воды;
УХЛ	 – климатическое исполнение и категория размеще-
ния при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.
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Технические характеристики песковых насосов типа 1ПБ
Наименование 

показателя

Норма для типа 1ПБ

40/16 63/22,5 100/16 100/31,5 160/20 160/40 250/28 250/56 315/40 315/56

Подача, м3/ч 40 63 100 100 160 160 250 250 315 315

Напор, м 16 22,5 16 31,5 20 40 28 56 40 56

Рабочая область 
подач, м3/ч 20–46 34–70 62–120 55–115 85–180 85–180 140–290 135–285 220–420 200–

440

Частота 
вращения, 
об/мин

1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

КПД, %, 
не менее 50 52 58 54 60 56 63 58 65 59

Допустимый 
кавитационный 
запас, м, 
не более

3,5 4 3,8 4,3 5 5 7 7 8 8

Тип двигателя AИРМ112M4 AИР160S4 AИР160S4 A180M4 А180М4 А225М4 А225М4 A280S4 A280S4 A315S4

Мощность              
двигателя, кВт 5,5 15 15 30 30 55 55 110 110 160

Масса насоса, кг 215 233 230 542 542 560 564 868 893 806

Масса агрегата, кг 326 428 425 795 780 990 1020 1984 2030 2183

Габаритные размеры агрегата, мм

Длина 1330 1527 1542 1915 1930 2070 2090 2790 2540 2635

Ширина 517 560 576 735 745 768 793 822 822 916

Высота 620 635 635 890 890 890 890 1045 1040 1080

Общий вид пескового насоса типа 1ПБ

















    





 































    





 















1. Рабочее колесо  2. Отвод  3. Диск  4. Гайка вала  5. Болт  6.  Полукольца  7. Вал  8. Подвод в сборе  9. Втулка  10. Кольцо сальника 
11. Набивка сальниковая  12. Втулка защитная  13. Крышка сальника  14. Корпус 15. Подшипники  16. Стакан
17. Крышка прижимная  18. Хомут  19. Ниппель  20. Кронштейн в сборе  21. Маслоуказатель  22. Пробка 24. Палец 
25. Болт регулировочный  26.  Полумуфта на насос  27. Полумуфта на двигатель         
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Обоз-
наче-
ние

Размеры, мм

1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ

40/16 63/22,5 100/16 100/31,5 160/20 160/40 250/28 250/56 315/40 315/56

А 147 170 178 197 207 230 240 270 282 285

А1 251 256 261 350 352 354 360 380 382 380

А2 400 420 420 630 630 670 670 800 800 800

А3 325 315 315 410 410 410 410 475 475 570

B 517 560 576 735 745 768 793 822 822 916

B1 300 300 300 430 430 430 430 430 430 430

b1 370 365 365 470 470 470 470 535 535 640

b2 15*1 15*1 20*1 20*1 20*2 20*2 20*2 20*2 23*2 23*2

d 50 65 80 80 100 100 125 125 150 150

d1 90 122 133 133 158 158 184 188 212 212

d2 110 145 160 160 180 180 210 210 240 240

d3 140 180 195 195 215 215 245 245 280 280

d4 100 100 100 150 150 150 150 200 200 200

Габаритные  и присоединительные размеры насосных 
агрегатов на основе песковых насосов типа 1ПБ






























   



















 










































   



















 






















 
 










 
 
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Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ40/16 
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ63/22,5 
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного  агрегата 1ПБ100/16
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ100/31,5
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Обоз-
наче-
ние

Размеры, мм

1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ 1ПБ

40/16 63/22,5 100/16 100/31,5 160/20 160/40 250/28 250/56 315/40 315/56

d5 148 148 148 202 202 202 202 268 268 268

d6 170 170 170 225 225 225 225 295 295 295

d7 205 205 205 260 260 260 260 335 335 335

d8 18*3 18*3 18*3 18*4 18*4 18*4 18*4 22*4 22*4 22*4

d9 19 19 19 24 24 24 24 28 28 28

l 1150 1200 1200 1600 1600 1700 1700 1950 1950 2000

l1 42 47 52 71 81 81 86 91 93 93

l2 100 100 100 170 170 170 170 175 175 175

S 20 23 25 25 28 28 28 30 30 30

S1 18 18 18 20 20 20 20 26 26 26

H – – – 890 890 890 890 1045 1040 1080

H1 620 635 635 805 805 805 815 950 990 1020

h2 225 225 225 315 315 315 315 400 400 400

h1 265 265 265 360 360 360 370 400 440 450

L 1330 1527 1542 1915 1930 2070 2090 2790 2540 2635

L2 875 895 910 1205 1225 1225 1245 1345 1365 1365

*1 – 4 паза; *2 – 8 пазов; *3 – 4 отверстия; *4 – 8 отверстий.

Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрегатов на основе 
песковых насосов типа 1ПБ  (Продолжение)
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Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ160/20
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ160/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ250/28
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ250/56
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ315/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПБ315/56
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА 1ПБА 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1ПБА (с боковым подводом) пред-
назначены для перекачивания различных гидросмесей (песча-
ных, гравийных, продукции флотации руд и др.) с водородным 
показателем среды рН от 6 до 12 единиц и с температурой до +70 
˚С. Концентрация твердого вещества по объему до 30%, плот-
ность гидросмеси до 2200 кг/м3, крупность твердых включений 
до 6 мм.

Насосы предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающего воздуха от –20˚ до +40˚С.

Насосы применяются в металлургии, почти на всех стади-
ях технологического процесса обогащения руд цветных и 

черных металлов, в теплоэнергетике для систем шлако-золоудаления, в нефтеперерабатывающей 
промышленности для транспортировки шлама, в цементной промышленности для транспортировки 
цементных шламов, при гидромелиоративных работах в сельском хозяйстве, в очистных сооружениях, 
на стекольных, силикатных и других заводах, а также при любых потребностях в перекачивании загряз-
ненных абразивных вод и фекальных стоков.

Преимуществом насосов 1ПБА является идентичность насосной части для различных диапазонов 
параметров, что обеспечивается применением привода с различной частотой вращения. Простота 
обслуживания и надежность в работе при умеренной цене, а также выгода в использовании большого 
количества насосов этой серии привлекательны для потребителя. Детали рабочей полости насосов: 
рабочее колесо, отвод, диск изготовлены из высококачественного хромоникелевого сплава.

Уплотнение вала: сальниковое промывочное.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод изготовлены из износостойкого 
хромоникелевого сплава.

Насосы центробежные песковые типа 1ПБА и агрегаты электронасосные на их основе соответствуют 
требованиям, предусмотренным  ТУ3631–003–21593079–08.

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
 типа 1ПБА

№ Наименование детали

1. Отвод

2. Диск

3. Колесо рабочее

4. Корпус подвода

5. Втулка сальника

Условное  обозначение насосных агрегатов на основе пес-
ковых насосов типа 1ПБА

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПБА 100–112/17–СП–УХЛ4 

1	 – номер модернизации;
ПБА	– песковый с боковым входом;
100	 – внутренний диаметр напорного патрубка, мм;
112	 – подача, м3/ч;
17	 – напор, м;
СП	 – сальниковое уплотнение вала с подачей промывочной воды;
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.
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Технические характеристики песковых насосов типа 1ПБА 
и агрегатов на их основе

Наименование 
показателя 

Норма для типа 1ПБА

100–112/17 100–140/27,5 100–170/40 100–195/52 150–300/30 150–350/40 150–400/52

Подача, м3/ч 112 140 170 195 300 350 400

Напор, м 17 27,5 40 52 30 40 52

Рабочая область 
подач, м3/ч 90–130 110–170 140–200 160–230 240–360 280–420 320–480

Частота вращения, 
об/мин 965 1200 1450 1650 830 965 1100

Тип передачи муфта клино–
ременная муфта клино–

ременная
клино–

ременная муфта клино–
ременная

Плотность 
перекачиваемой 
гидросмеси, кг/м3

1610* 1620* 1680* 1840* 1840* 1740* 1700

КПД, %, не менее 59 60 60 60 64 64 64

Допустимый 
кавитационный 
запас, м, не более

2,2 3,1 4,5 4,5 3,2 4,3 4,5

Тип двигателя АИР160М6 А180М4 А225М4 А250М4 А280S6 A315S6 A355SMA6

Мощность            
двигателя, кВт 15 30 55 90 75 110 160

Масса насоса, кг 575 972

Масса агрегата, кг 850 995 1058 1455 1784 2202 2900

Габаритные размеры агрегата, мм

Длина 1895 1800 2065 2035 2000 2540 2573

Ширина 730 730 730 730 1030 1030 1030

Высота 805 1490 805 1480 1723 1080 1723

*при увеличении мощности двигателя плотность гидросмеси может быть увеличена до 2200 кг/м3

Общий вид пескового насоса типа 1ПБА







   













   







1. Корпус сальника  2. Щуп маслоуказателя  3. Колесо рабочее в сборке со втулкой  4. Крышка прижимная  5. Импеллер
6. Крышка лабиринта 7. Диск  8. Гильза  9. Крышка прижимная задняя  10. Втулка сальника  11. Стакан  12. Вал
13. Корпус подвода 14. Отвод  15. Крышка сальника  16. Набивка сальниковая    
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрега-
тов на  основе песковых насосов типа 1ПБА  с приводом  от 
электродвигателя напрямую через упругую муфту
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

















































































































































































































































































































































































































 

 

 

 








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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агре-
гатов на основе песковых насосов типа 1ПБА с приводом от 
электродвигателя через клиноременную передачу

Ти
по

ра
зм

ер
агр

ега
та

 
1П

БА

Ра
зм

ер
ы 

, м
м

А
А 1

А 2
А 3

А 4
А 5

B
b

b 1
b 2

b 3
b 4

b 5
D

D 1
d

d 1
d 2

d 3
d 4

H
h

h 1
L

L 1
L 2

L 3
I

I 1
I 2

I 3
I 4

I 5

10
0–

14
0/2

7,5
54

0
45

4
20

0
46

5
23

3
76

0
73

0
39

0
51

0
24

18
28

20
28

0
21

5
15

0
24

0
10

0
18

0
24

14
90

45
0

35
5

18
00

14
70

12
50

69
0

77
0

44
0

15
5

18
0

12
0

10
0

10
0–

19
5/5

2
54

0
52

5
35

0
46

5
23

3
65

0
73

0
39

0
51

0
24

18
28

20
28

0
21

5
15

0
24

0
10

0
18

0
28

14
80

45
0

35
5

20
35

16
55

12
70

96
5

77
0

59
0

15
5

18
0

12
0

10
0

15
0–

30
0/3

0
62

0
57

6
35

0
62

0
35

0
67

3
10

30
54

0
69

0
24

24
30

30
33

5
28

0
20

0
29

5
15

0
24

0
28

16
32

58
0

50
0

20
00

17
66

13
10

85
5

78
0

59
0

80
27

2
12

0
–

15
0–

40
0/5

2
62

0
68

5
66

0
72

0
35

0
65

4
10

30
54

0
69

0
24

24
30

30
33

5
28

0
20

0
29

5
15

0
24

0
28

17
23

58
0

50
0

25
73

21
10

14
00

15
60

78
0

75
0

80
27

2
45

–




























 

        



































































 




















































































 

        

 



























 



































































































































































































































































 














































































































































































































 

        



































































 




















































































 

        

 



























 



































































































































































































































































 



















































































































































































* 1
ПБ

А1
50

-4
00

/5
2
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Рабочие характеристики насосных агрегатов  1ПБА100–195/52,  
1ПБА100–170/40, 1ПБА100–140/27,5, 1ПБА100–112/17 
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосных агрегатов  1ПБА150–400/52, 
1ПБА150–350/40, 1ПБА150–300/30 при работе на воде плотно-
стью 1000 кг/м3
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ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА 1ПВП 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1ПВП предназначены для перекачивания 
продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и 
других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН 6–8, 
плотностью до 1300 кг/м3, объемной концентрацией твердых включе-
ний до 30%, температурой до +60 °С.  

Насосы применяются для гидротранспортировки пульпы из зумпфов, 
колодцев, водосборников и других емкостей на обогатительных фаб-
риках при смыве полов, а также для перекачки пенных пульп.

Уплотнение вала: бесконтактное (щелевое).

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод 
изготовлены из износостойкого хромоникелевого сплава.

Насосы центробежные песковые типа 1ПВП и агрегаты электрона-
сосные на их основе соответствуют требованиям, предусмотренным  
ТУ3631–004–21593079–05.

Технические характеристики песковых насосов типа 1ПВП и 	
агрегатов на их основе

Наименование 
показателя

Норма для типа

1ПВП
40/16

1ПВП 
63/22,5

1ПВП 
100/16

1ПВП 
100/31,5

1ПВП 
160/20

1ПВП 
160/40

1ПВП 
250/28

1ПВП 
250/56

1ПВП 
315/40

1ПВП
315/56

Подача, м3 /ч 40 63 100 100 160 160 250 250 315 315

Напор, м 16 22,5 16 31,5 20 40 28 56 40 56

КПД, % 50 52 58 54 60 56 63 58 65 59

Размер проходного 
сечения проточного 
тракта, мм,  не менее

22 26 35 30 40 35 45 42 55 55

Диаметр напорного 
патрубка, мм 50 65 80 80 100 100 125 125 150 150

Диаметр рабочего 
колеса, мм 250 290 262 335 300 390 350 445 408 440

Условное  обозначение насосных агрегатов
на  основе песковых насосов типа 1ПВП
В условном обозначении агрегата (насоса)
буквы и цифры означают: 1ПВП 63/22,5:
1	 – номер модернизации;
П	 – песковый;
В	 – вертикальный;
П	 – полупогружной;
63	 – подача, м3/ч;
22,5	– напор, м.

№ Наименование детали

1. Колесо рабочее

2. Отвод

3. Диск

Перечень быстроизнашива-
ющихся запасных частей к 
насосам типа 1ПВП
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Наименование 
показателя

Норма для типа

1ПВП 
40/16

1ПВП 
63/22,5

1ПВП 
100/16

1ПВП 
100/31,5

1ПВП 
160/20

1ПВП 
160/40

1ПВП 
250/28

1ПВП 
250/56

1ПВП 
315/40

1ПВП 
315/56

Глубина 
погружения, мм, 
не более

500 500 500 1050 1050 1070 1070 1085 1115 1115

Глубина 
погружения, мм, 
не менее

232 232 232 180 180 200 200 370 410 410

Тип двигателя АИРМ112М4 АИР160S4 А180М4 А225М4 А280S4 А315S4

Исполнение по 
ГОСТ 2479–79 IМ3011 IМ3011 IМ3011 IМ3011 IМ3011 IМ3011

Мощность           
двигателя, кВт 5,5 15 30 55 110 160

Частота вращения, 
об/мин 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Масса насоса, кг 275 358 710 790 715 815

Масса агрегата, кг, 
не более 326 478 900 1130 1370 1430 1910

Габаритные размеры агрегата, мм, не более

Высота 1710 1845 2475 2595 3070 3070 3200

Ширина 525 450 600 600 780 780 780

Длина 1330 1400 980 1040 1160 1210 1220

Технические  характеристики песковых насосов типа 1ПВП и 
агрегатов на их основе

Общий вид пескового насоса типа 1ПВП





 















   



1. Отвод  2. Колесо рабочее  3. Гайка вала  4. Диск  5. Кольцо прижимное  6. Напорный патрубок  7. Вал  8. Труба
9. Втулка  10. Крышка прижимная  11. Плита  12. Подшипник  13. Стакан  14. Гильза  15. Полумуфта на насос 
16. Полумуфта на двигатель 17. Стойка  18. Палец
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных аг-
регатов на основе песковых насосов типа 1ПВП40/16, 
1ПВП63/22,5, 1ПВП100/16

Типоразмер 
агрегата

Размеры, мм

H H1 H2 H4 H5 B1 d d1 d2 d3 l1

1ПВП40/16 1730 190 320 580 1300 25 140 110 50 15 692

1ПВП63/22,5 1845 215 345 605 1325 38 180 145 68 15 752

1ПВП100/16 1860 230 360 620 1335 30 195 150 80 20 752
























































































































































































































































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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрегатов 
на основе песковых насосов типа 1ПВП100/31,5, 1ПВП160/20, 
1ПВП160/40 и 1ПВП250/28

Типоразмер
агрегата

Размеры, мм

H H1 H2 H3 H4 H5 d d1 d2 L S

1ПВП100/31,5 2440 290 600 950 1450 1845 100 180 215 910 18

1ПВП160/20 2430 300 610 960 1460 1860 100 180 215 910 18

1ПВП160/40 2605 300 610 960 1460 1855 100 180 215 910 27

1ПВП250/28 2615 310 620 970 1470 1885 125 210 245 920 27















 




































































































 





















































































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Габаритные  и присоединительные размеры насосных аг-
регатов на основе песковых насосов типа 1ПВП250/56, 
1ПВП315/40,  1ПВП315/56

Типоразмер
агрегата

Размеры, мм

Н Н1 Н2 Н4 Н5 Н6 d d1 d2 S L

1ПВП250/56 3070 405 665 1195 255 2200 125 220 270 28 1160

1ПВП315/40 3070 405 665 1195 255 2230 150 250 300 28 1210

1ПВП315/56 3200 405 665 1195 255 2240 150 250 300 28 1220



































































































































































































































Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПВП40/16 
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие  характеристики насосного агрегата 
1ПВП63/22,5 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики насосного  агрегата 1ПВП100/16
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие  характеристики насосного агрегата 1ПВП100/31,5
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПВП160/20
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие  характеристики насосного агрегата 1ПВП160/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПВП250/28
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПВП250/56
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПВП315/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПВП315/56
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА 1ПА 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1ПА (с осевым подводом) предназначены 
для перекачивания различных гидросмесей (песчаных, гравийных, 
продукции флотации руд и др.) с водородным показателем среды рН 
от 6 до 12 единиц и с температурой  от 5 ˚С  до 70 ˚С. Концентрация 
твердого вещества по объему до 30%, плотность гидросмеси до 2200 
кг/м3, крупность твердых включений до 6 мм.  

Насосы предназначены для эксплуатации при температуре окружаю-
щего воздуха от –20˚ С до +40 ˚С.

Насосы применяются в металлургии, почти на всех стадиях технологического процесса обогащения руд 
цветных и черных металлов, в теплоэнергетике для систем шлако-золоудаления, в нефтеперерабатываю-
щей промышленности для транспортировки шлама, в цементной промышленности для транспортировки 
цементных шламов, при гидромелиоративных работах в сельском хозяйстве, в очистных сооружениях, на 
стекольных, силикатных и других заводах, а также при любых потребностях в перекачивании загрязненных 
абразивных вод и фекальных стоков.

Преимуществом насосов 1ПА является идентичность насосной части для различных диапазонов параме-
тров, что обеспечивается применением привода с различной частотой вращения. Простота обслуживания 
и надежность в работе при умеренной цене, а также выгода в использовании большого количества насосов 
этой серии привлекательны для потребителя. 

Уплотнение вала: сальниковое промывочное.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод изготовлены из износостойкого 
хромоникелевого сплава.

Насосы центробежные песковые типа 1ПА соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ 3631–011–
21593079–05.

Условное обозначение насосных агрегатов 
на основе песковых насосов типа 1ПА

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПА 100–112/17–СП–УХЛ4 

1	 – номер модернизации;
ПА	 – песковый с осевым подводом;
100	 – внутренний диаметр напорного патрубка, мм;
112	 – подача, м3/ч;
17	 – напор, м;
СП	 – сальниковое уплотнение вала с подачей промывочной воды;
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

№ Наименование детали

1. Отвод

2. Диск

3. Колесо рабочее

4. Втулка сальника

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
типа 1ПА
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Общий вид пескового насоса типа 1ПА

Наименование показателя
Норма для типа 1ПА

100–112/17 100–140/27,5 100–170/40 100–195/52 150–300/30 150–350/40 150–400/52

Подача, м3/ч 112 140 170 195 300 350 400

Напор, м 17 27,5 40 52 30 40 52

Рабочая область подач, м3/ч 90–130 110–170 140–200 160–230 240–360 280–420 320–480

Частота вращения, об/мин 965 1200 1450 1650 830 965 1100

Тип передач муфта клино–
ременная муфта клино–

ременная
клино–

ременная муфта клино–
ременная

Плотность перекачиваемой 
гидросмеси, кг/м3 1610* 1620* 1680* 1840* 1840* 1740* 1700

КПД,  % не менее 59 60 60 60 64 64 64

Тип двигателя АИР160М6 А180М4 А225М4 А250М4 А280S6 А315S6 5АИ355S6

Мощность двигателя, кВт 15 30 55 90 75 110 160

Масса агрегата, кг 802 947 1010 1407 1535 1955 2630

Габаритные размеры агрегата, мм

Длина 1905 1735 2086 2034 2028 2655 2800

Ширина 608 608 608 608 884 840 945

Высота 810 1490 810 1480 1632 1040 1795-* при увеличении мощности двигателя плотность гидросмеси может быть увеличена до 2200 кг/м3

Технические  характеристики песковых насосов типа 1ПА и агре-
гатов на их основе









      









                                                                                                            1            









      









                                                                                                            1            

1. Колесо рабочее  2. Отвод  3. Диск  4. Кольцо прижимное  5. Корпус  6. Корпус сальника  7. Втулка сальника  
 8. Набивка многослойная плетеная  9. Крышка сальника  10. Маслоуказатель  11. Опора задняя 
 12. Крышка прижимная  13. Вал  14. Гильза  15. Стакан  16. Крышка прижимная
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Рабочие характеристики насосных агрегатов 
1ПА100–112/17, 1ПА100–140/27,5, 1ПА100–170/40, 

1ПА100–195/52
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3 

Рабочие характеристики насосных агрегатов 
1ПА150–300/30, 1ПА150–350/40, 1ПА150–400/52

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3 



456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
Тел.: (35191) 4-22-33, 6-54-16, 6-54-16, 6-51-76, 6-51-28
Факс.: (35191) 6-05-01, 4-12-66
http://uugm.ru/	 e-mail: uugm@uugm.ru
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агре-
гатов на  основе песковых насосов типа 1ПА  с приводом от 
электродвигателя напрямую через упругую муфту
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрега-
тов  на основе песковых насосов типа 1ПА с приводом от элек-
тродвигателя через клиноременную передачу
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ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА 1ПАС 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1ПАС свободновихревые 
предназначены для перекачивания различных гидро-
смесей (песчаных, гравийных, продукции флотации 
руд и др.) с водородным показателем среды рН от 6 до 
12 единиц и с температурой от 5 ˚С до 70 ˚С. Концент-
рация твердого вещества по объему до 30%, плотность 
гидросмеси до 2200 кг/м3, крупность твердых включе-
ний до 0,8 диаметра выпускного патрубка. 
Насосы предназначены для эксплуатации при темпера-
туре окружающего воздуха от –20 ˚С до +40 ˚С.

Насосы применяются в металлургии, почти на всех стадиях технологического процесса обогащения 
руд цветных и черных металлов, в теплоэнергетике для систем шлако-золоудаления, в нефтеперера-
батывающей промышленности для транспортировки шлама, в цементной промышленности для тран-
спортировки цементных шламов, при гидромелиоративных работах в сельском хозяйстве, в очистных 
сооружениях, на стекольных, силикатных и других заводах, а также при любых потребностях в перека-
чивании загрязненных абразивных вод и фекальных стоков.

Преимуществом насосов 1ПАС является идентичность насосной части для различных диапазонов 
параметров, что обеспечивается применением привода с различной частотой вращения. Простота 
обслуживания и надежность в работе при умеренной цене, а также выгода в использовании большого 
количества насосов этой серии привлекательны для потребителя. 

Уплотнение вала: сальниковое промывочное.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод изготовлены из износостойкого 
хромоникелевого сплава.

Насосы центробежные песковые типа 1ПАС соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ 3631–
011–21593079–05.

Условное  обозначение насосных агрегатов на основе 
песковых насосов типа 1ПАС

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПАС 100–112/17–СП–УХЛ4 

1	 – номер модернизации;
ПАС	– песковый с осевым подводом, свободновихревой;
100	 – внутренний диаметр напорного патрубка, мм;
112	 – подача, м3/ч;
17	 – напор, м;
СП	 – сальниковое уплотнение вала с подачей промывочной воды;
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
типа 1ПАС

№ Наименование детали

1. Отвод

2. Диск

3. Колесо рабочее

4. Втулка сальника
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Наименование показателя 
Норма для типа 1ПАС

100–112/17 100–140/27,5 100–170/40 100–195/52 150–300/30 150–350/40 150–400/52

Подача, м3/ч 112 140 170 195 300 350 400

Напор, м 17 27,5 40 52 30 40 52

Рабочая область подач, м3/ч 90-130 110-170 140-200 160-230 240-360 280-420 320-480

Частота вращения, об/мин 965 1200 1450 1650 830 965 1100

Тип передач муфта клино–
ременная муфта клино–

ременная
клино–

ременная муфта клино–
ременная

Плотность перекачиваемой 
гидросмеси кг/м3 1300* 1300* 1300* 1400* 1400* 1300* 1300*

КПД,  %,  не менее 47 48 48 48 50 50 50

Допустимый кавитационный 
запас, м, 
не более

3,0 4,3 6,2 6,2 4,4 5,9 6,2

Тип двигателя АИР160М6 А180М4 А225М4 А250М4 А280S6 А315S6 5АИ355S6

Мощность   двигателя, кВт 15 30 55 90 75 110 160

Масса агрегата, кг 780 925 990 1385 1585 2005 2680

Габаритные размеры агрегата, мм

Длина 1902 1745 2075 2035 2053 2612 2626

Ширина 535 635 535 535 794 794 794

Высота 808 1490 805 1480 1632 1080 1723* при увеличении мощности двигателя плотность гидросмеси может быть увеличена до 2200 кг/м3

Общий вид пескового насоса типа 1ПАС

1. Колесо рабочее  2. Отвод  3. Диск  4. Кольцо прижимное  5. Корпус  6. Корпус сальника  7. Втулка сальника 
8. Набивка многослойная плетеная  9. Крышка сальника  10. Маслоуказатель  11. Опора задняя 
12. Крышка прижимная 13. Вал 14. Гильза 15. Стакан 16. Крышка прижимная

Технические х арактеристики песковых насосов типа 1ПАС и агре-
гатов на их основе
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Рабочие характеристики насосных агрегатов 1ПАС100–112/17,
 1ПАС100–140/27,5, 1ПАС100–170/40, 1ПАС100–195/52

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосных агрегатов 1ПАС150–300/30, 
1ПАС150–350/40, 1ПАС150–400/52

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрегатов на 
основе песковых насосов типа 1ПАС  с приводом от электродвигателя  
напрямую через упругую муфту
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрегатов  на 
основе песковых насосов типа 1ПАС с приводом от электродвигателя 
через клиноременную передачу
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ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА 1ПВПА 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Назначение: насосы типа 1ПВПА  вертикальные полупогружные  с опорой вне перекачиваемой жидко-
сти, одноступенчатые, предназначены для перекачивания различных гидросмесей (песчаных, гравий-
ных, продукции флотации руд и др.) с водородным показателем среды рН от 6 до 12 единиц и с темпе-
ратурой от 5 ˚С до 70 ˚С. Концентрация твердого вещества по объему до 30%, плотность гидросмеси до 
2200 кг/м3, крупность твердых частиц до 6 мм.

Насосы предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –20 ˚С до +40 ˚С.

Насосы применяются в металлургии, почти на всех стадиях технологического процесса обогащения 
руд цветных и черных металлов, в теплоэнергетике для систем шлако-золоудаления, в нефтеперераба-
тывающей промышленности для транспортировки шлама, в цементной промышленности для тран-
спортировки цементных шламов, при гидромелиоративных работах в сельском хозяйстве, в очистных 
сооружениях, на стекольных, силикатных и других заводах, а также при любых потребностях в перека-
чивании загрязненных абразивных вод и фекальных стоков.

Уплотнение вала: сальниковое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод изготовлены из износостойкого 
хромоникелевого сплава.

Насосы центробежные песковые типа 1ПВПА соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–
011–21593079–05.

Условное  обозначение насосных агрегатов на ос-
нове песковых насосов типа 1ПВПА

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПВПА 100–112/17–С–УХЛ4 

1	 – номер модернизации;
П	 – песковый с осевым подводом;
В	 – вертикальный;
П	 – полупогружной;
А	 – увеличенная глубина погружения;
100	 – внутренний диаметр напорного патрубка, мм;
112	 – подача, м3/ч;
17	 – напор, м;
С	 – сальниковое уплотнение вала;
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
 типа 1ПВПА

№ Наименование детали

1. Отвод

2. Диск

3. Колесо рабочее

4. Втулка сальника



456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
Тел.: (35191) 4-22-33, 6-54-16, 6-54-16, 6-51-76, 6-51-28
Факс.: (35191) 6-05-01, 4-12-66
http://uugm.ru/	 e-mail: uugm@uugm.ru
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Технические характеристики песковых насосов типа 1ПВПА  

Наименование показателя
Норма для типа 1ПВПА

100–112/17 100–170/40 150–265/22,5 150–350/40

Подача, м3/ч 112 170 265 350

Напор, м 17 40 22,5 40

Рабочая область подач, 
м3/ч 90–130 140–200 200–300 280–420

Частота вращения, об/мин 965 1450 725 965

Тип передач Муфта

Плотность перекачиваемой 
гидросмеси кг/м3 1610* 1680* 1620* 1740*

КПД, % не менее 59 60 64 64

Тип двигателя АИР160М6 А225М4 А250М8 А315S6

Мощность двигателя, кВт 15 55 45 110

Масса агрегата, кг 835 1005 1715 1905

Габаритные размеры агрегата, мм

Длина 1800 1800 2300 2300

Ширина 500 500 710 710

Высота 2430 2625 2855 3035

* при увеличении мощности двигателя плотность гидросмеси может быть увеличена до 2200 кг/м3
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Общий  вид пескового насоса и габаритные размеры  
электронасосного агрегата типа 1ПВПА

Типоразмер агрегата 
                                                                                                       Размеры, мм

А1 А2 А3 f b Н h1 h2 h3 h4 h5 d d1 d2 d
3

1ПВПА 100–112/17 390 560 84 7 450 2430 850 140 185 350 200 100 180 215 18

1ПВПА 100–170/40 390 560 84 7 450 2625 850 140 185 350 200 100 180 215 18

1ПВПА 150–265/22,5 450 810 110 8 510 2855 959 160 180 450 250 150 240 280 22

1ПВПА 150–350/40 450 810 110 8 510 3035 959 160 180 450 250 150 240 280 22

1. Патрубок входной
2. Отвод
3. Колесо рабочее
4. Кольцо прижимное 
5. Диск
6. Корпус сальника
7. Рама
8. Корпус
9. Стакан
10. Гильза
11. Крышка прижимная
12. Стойка
13. Вал
14. Полумуфта на насос
15. Полумуфта на двигатель
16. Электродвигатель
17. Напорный патрубок
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








































































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Рабочие  характеристики насосных агрегатов 1ПВПА100–112/17, 1ПВПА100–170/40 при работе на воде 
плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата 1ПВПА150–265/22,5 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата1ПВПА150–350/40 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА 1ПВПC 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1ПВПС свободновихревые вертикальные полупогружные   предназначены 
для перекачивания различных гидросмесей (песчаных, гравийных, продукции флотации руд и др.) с 
водородным показателем среды рН от 6 до 12 единиц и с температурой от от 5˚С до 70˚С. Концентрация 
твердого вещества по объему до 30%, плотность гидросмеси до 2200 кг/м3, крупность твердых частиц 
до 0,8 диаметра выпускного патрубка.

Насосы предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –20 ˚С до +40˚С.

Насосы применяются в металлургии, почти на всех стадиях технологического процесса обогащения 
руд цветных и черных металлов, в теплоэнергетике для систем шлако-золоудаления, в нефтеперераба-
тывающей промышленности для транспортировки шлама, в цементной промышленности для тран-
спортировки цементных шламов, при гидромелиоративных работах в сельском хозяйстве, в очистных 
сооружениях, на стекольных, силикатных и других заводах, а также при любых потребностях в перека-
чивании загрязненных абразивных вод и фекальных стоков.

Уплотнение вала: сальниковое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод изготовлены из износостойкого 
хромоникелевого сплава.

Насосы центробежные песковые типа 1ПВПС соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–
011–21593079–05.

Условное обозначение насосных агрегатов на 
основе песковых насосов типа 1ПВПС
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПВПС 100–112/17–С–УХЛ4 

1	 – номер модернизации;
П	 – песковый с осевым подводом;
В	 – вертикальный;
П	 – полупогружной;
С	 – свободновихревой;
100	 – внутренний диаметр напорного патрубка, мм;
112	 – подача, м3/ч;
17	 – напор, м;
С	 – сальниковое уплотнение вала;
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
типа 1ПВПС

№ Наименование детали

1. Отвод

2. Диск

3. Колесо рабочее

4. Втулка сальника
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Технические характеристики песковых насосов типа 1ПВПC  		
и агрегатов

Наименование показателя
Норма для типа 1ПВПС

100–112/17 100–170/40 150–265/22,5 150–350/40

Подача, м3/ч 112 170 265 350

Напор, м 17 40 22,5 40

Рабочая область подач, м3/ч 90–130 140–200 200–300 280–420

Частота вращения, об/мин 965 1450 725 965

Тип передач муфта

Плотность перекачиваемой гидросмеси кг/м3 1300* 1300* 1300* 1300*

КПД, % не менее 47 48 50 50

Тип двигателя АИР160М6 А225М4 А250М8 А315S6

Мощность двигателя, кВт 15 55 45 110

Масса агрегата, кг 810 980 1665 1855

Габаритные размеры агрегата, мм

Длина 1800 1800 2300 2300

Ширина 500 500 710 710

Высота 2175 2370 2600 2780

*при увеличении мощности двигателя плотность гидросмеси может быть увеличена до 2200 кг/м3
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Типоразмер 
агрегата 

Размеры, мм

А А1 А2 А3 А4 f В b Н h1 h2 h3 h4 d d1 d2 d3 d4 L

1ПВПС100–112/17 1600 390 560 84 380 7 500 450 2175 647 140 185 645 100 180 215 18 19 1800

1ПВПС100–170/40 1600 390 560 84 380 7 500 450 2370 647 140 185 870 100 180 215 18 19 1800

1ПВПС150–265/22,5 2200 450 810 110 325 8 710 510 2600 778 160 180 990 150 240 280 22 28 2300

1ПВПС150–350/40 2200 450 810 110 325 8 710 510 2780 778 160 180 1200 150 240 280 22 28 2300

Общий  вид пескового насоса и габаритные размеры  
электронасосного агрегата типа 1ПВПС

1. Шайба
2. Отвод
3. Колесо рабочее
4. Кольцо прижимное 
5. Диск
6. Корпус сальника
7. Рама
8. Труба
9. Стакан
10. Гильза
11. Крышка прижимная
12. Стойка
13. Вал
14. Полумуфта на насос
15. Полумуфта на двигатель
16. Электродвигатель
17. Напорный патрубок
18. Колено
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Рабочие характеристики насосных агрегатов 1ПВПС100–170/40, 
1ПВПС100–112/17 при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие  характеристики насосного агрегата 
1ПВПС150–265/22,5 при работе на воде                

плотностью 1000 кг/м3

Рабочие  характеристики насосного агрегата 
1ПВПС150–350/40 при работе на воде            

плотностью 1000 кг/м3
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  ПОГРУЖНЫЕ НАСО-
СЫ ТИПА ЦНП,1ЦНП, 2ЦНП

Назначение: насосы типа ЦНП, 1ЦНП, 2ЦНП предназначены для 
перекачивания бытовых и производственных загрязненных жидкос-
тей. 

Насосы применяются:
– для перекачки промышленных, канализационных, сточных и дож-     	
   девых вод; 
– для водозабора из рек, озер и прудов; 
– для дренажа путепроводов при наводнениях; 
– в сельском хозяйстве для перекачки воды в ирригационных системах; 
– в насосных станциях и очистных установках; 
– в гражданском строительстве для понижения грунтовых вод и 

водоотвода из котлованов и траншей; 

Уплотнение вала: двойное торцовое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, отвод, диск изготовлены из чугуна. Возможно 
изготовление из коррозионно-стойкой стали.

Насосы центробежные погружные типа ЦНП, 1ЦНП, 2ЦНП соответствуют требованиям, предусмотрен-
ным  ТУ3631–005–21593079–05.

Тип насоса Подача, 
м3/ч Напор, м

Температура 
перекачиваемой  

среды, °С

Содержание 
абразивных 
частиц % от 

объема

Размеры 
абразивных 
частиц, мм

Мощность 
двигателя, 

кВт

Частота 
вращения, 

об/мин
Масса, кг

ЦНП5/20 5 20 +3...+60 1 1 2,2 3000 45

ЦНП10/16 10 16 +3...+60 1 1 1,5 3000 68

ЦНП10/20 10 20 +3...+60 1 1 2,2 3000 45

ЦНП12,5/20 12,5 20 +3...+60 1 1 2,2 3000 62

ЦНП16/25 16 25 +3...+60 1 3 4,0 3000 75

ЦНП20/25 20 25 +3...+60 1 3 4,0 3000 87

ЦНП23/16 23 16 +3...+60 1 3 3,0 3000 78

ЦНП25/20 25 20 +3...+60 1 3 3,0 3000 80

ЦНП25/32 25 32 +3...+60 1 3 5,5 3000 90

ЦНП25/40 25 40 +3...+60 1 3 11,0 3000 110

ЦНП45/28 45 28 +3...+60 1 3 7,5 3000 118

ЦНП45/40 45 40 +3...+60 1 3 11,0 3000 160

ЦНП50/32 50 32 +3...+60 1 3 7,5 3000 120

ЦНП50/50 50 50 +3...+60 1 3 15,0 3000 220

ЦНП60/40 60 40 +3...+60 1 5 30,0 1500 360

ЦНП90/26 90 26 +3...+60 1 5 11,0 3000 195

ЦНП90/40 90 40 +3...+60 1 5 18,5 3000 260

ЦНП90/67 90 67 +3....+60 1 5 37,0 3000 415

Номенклатура  центробежных погружных насосов типа ЦНП 
(для слабо загрязненных жидкостей)
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Тип насоса Подача, 
м3/ч Напор, м

Температура 
перекачиваемой  

среды, °С

Содержание 
абразивных 
частиц % от 

объема

Размеры 
абразивных 
частиц, мм

Мощность 
двигателя, 

кВт

Частота 
вращения, 

об/мин
Масса, кг

ЦНП100/32 100 32 +3...+60 1 5 15,0 3000 235

ЦНП100/40 100 40 +3...+60 1 5 30,0 1500 380

ЦНП100/50 100 50 +3...+60 1 5 30,0 3000 295

ЦНП100/80 100 80 +3...+60 1 5 45,0 3000 440

ЦНП125/40 125 40 +3...+60 1 5 30,0 1500 380

ЦНП180/16 180 16 +3...+60 1 5 15,0 1500 270

ЦНП180/26 180 26 +3...+60 1 5 22,0 1500 410

ЦНП200/20 200 20 +3...+60 1 5 18,5 1500 360

ЦНП200/32 200 32 +3...+60 1 5 30,0 1500 390

ЦНП290/16 290 16 +3...+60 1 5 22,0 1500 420

ЦНП290/26 290 26 +3...+60 1 5 37,0 1500 570

ЦНП315/20 315 20 +3...+60 1 5 30,0 1500 400

ЦНП315/32 315 32 +3...+60 1 5 45,0 1500 625

Тип насоса Подача, 
м3/ч Напор, м

Температура 
перекачиваемой  

среды, °С

Содержание 
абразивных 
частиц % от 

объема

Размеры 
абразивных 
частиц, мм

Мощность 
двигателя, 

кВт

Частота 
вращения, 

об/мин
Масса, кг

1ЦНП22/8 22 8 +3...+60 3 5 2,2 1500 114

1ЦНП25/10 25 10 +3...+60 3 5 2,2 1500 115

1ЦНП25/12,5 25 12,5 +3...+60 3 5 3,0 1500 125

1ЦНП45/8 45 8 +3...+60 3 5 3,0 1500 170

1ЦНП45/12,5 45 12,5 +3...+60 3 5 5,5 1500 225

1ЦНП45/32 45 32 +3...+60 3 5 11,0 3000 180

1ЦНП50/10 50 10 +3...+60 3 5 4,0 1500 175

1ЦНП50/12,5 50 12,5 +3...+60 3 5 4,0 1500 190

1ЦНП50/16 50 16 +3...+60 3 5 5,5 1500 230

1ЦНП50/20 50 20 +3...+60 3 5 7,5 1500 245

1ЦНП50/40 50 40 +3...+60 3 5 15,0 3000 220

1ЦНП50/50 50 50 +3...+60 3 5 15,0 3000 235

1ЦНП62,5/12 62,5 12 +3...+60 3 5 5,5 1500 195

1ЦНП80/20 80 20 +3...+60 3 5 15,0 1500 345

1ЦНП80/25 80 25 +3...+60 3 5 15,0 1500 350

1ЦНП80/32 80 32 +3...+60 3 5 15,0 3000 370

1ЦНП100/9 100 9 +3...+60 3 5 11,0 1000 415

1ЦНП100/11 100 11 +3...+60 3 5 11,0 1000 425

1ЦНП100/14 100 14 +3...+60 3 5 11,0 1000 455

1ЦНП100/32 100 32 +3...+60 3 5 18,5 3000 345

1ЦНП100/50 100 50 +3...+60 3 5 37,0 3000 455

1ЦНП100/80 100 80 +3...+60 3 5 45,0 3000 390

Номенклатура  центробежных погружных насосов типа 
1ЦНП (для загрязненных жидкостей)



54

Тип насоса Подача, 
м3/ч Напор, м

Температура 
перекачиваемой  

среды, °С

Содержание 
абразивных 
частиц % от 

объема

Размеры 
абразивных 
частиц, мм

Мощность 
двигателя, 

кВт

Частота 
вращения, 

об/мин
Масса, кг

1ЦНП125/14 125 14 +3...+60 3 5 11,0 1000 655

1ЦНП125/18 125 18 +3...+60 3 5 15,0 1000 660

1ЦНП125/22 125 22 +3...+60 3 5 18,5 1000 680

1ЦНП125/47,5 125 47,5 +3...+60 3 5 37,0 3000 390

1ЦНП136/14 136 14 +3...+60 3 5 15,0 1000 455

1ЦНП160/20 160 20 +3...+60 3 5 22,0 1500 465

1ЦНП200/9 200 9 +3...+60 3 5 11,0 1000 620

1ЦНП200/11,5 200 11,5 +3...+60 3 5 15,0 1000 650

1ЦНП200/14 200 14 +3...+60 3 5 18,5 1000 670

1ЦНП200/25 200 25 +3...+60 3 5 30,0 1500 485

1ЦНП200/32 200 32 +3...+60 3 5 30,0 1500 785

1ЦНП200/40 200 40 +3...+60 3 5 45,0 1500 790

1ЦНП200/50 200 50 +3...+60 3 5 55,0 1500 855

1ЦНП360/20 360 20 +3...+60 3 5 55,0 1500 745

1ЦНП360/26 360 26 +3...+60 3 5 55,0 1500 850

1ЦНП400/20 400 20 +3...+60 3 5 55,0 1000 900

Номенклатура  центробежных погружных насосов типа 
2ЦНП (для слабо загрязненных жидкостей)

Тип насоса Подача, 
м3/ч Напор, м

Температура 
перекачиваемой  

среды, °С

Содержание 
абразивных 
частиц % от 

объема

Размеры 
абразивных 
частиц, мм

Мощность 
двигателя, 

кВт

Частота 
вращения, 

об/мин
Масса, кг

2ЦНП12,5/70 12,5 70 +3...+60 0,5 1 11 3000 257

2ЦНП12,5/105 12,5 105 +3...+60 0,5 1 11 3000 279

2ЦНП12,5/140 12,5 140 +3...+60 0,5 1 15 3000 340

2ЦНП12,5/175 12,5 175 +3...+60 0,5 1 18,5 3000 370

2ЦНП12,5/210 12,5 210 +3...+60 0,5 1 18,5 3000 395

2ЦНП35/45 35 45 +3...+60 0,5 1 11 3000 256

2ЦНП35/70 35 70 +3...+60 0,5 1 15 3000 314

2ЦНП35/90 35 90 +3...+60 0,5 1 18,5 3000 345

2ЦНП35/115 35 115 +3...+60 0,5 1 22 3000 386

2ЦНП35/138 35 138 +3...+60 0,5 1 30 3000 430

2ЦНП35/160 35 160 +3...+60 0,5 1 30 3000 450

2ЦНП35/185 35 185 +3...+60 0,5 1 30 3000 470

2ЦНП60/65 60 65 +3...+60 0,5 1 22 3000 356

2ЦНП60/100 60 100 +3...+60 0,5 1 30 3000 405

2ЦНП60/130 60 130 +3...+60 0,5 1 45 3000 515

2ЦНП60/165 60 165 +3...+60 0,5 1 55 3000 602

2ЦНП60/200 60 200 +3...+60 0,5 1 55 3000 625

Отличительной особенностью насосов 2ЦНП от насосов ЦНП является многоступенчатость. Засчет уста-
новки дополнительных ступеней удалось увеличить напорные характеристики насосов. 
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Общий  вид центробежного погружного насоса 				  
				    типа ЦНП,  1ЦНП







































































1. Корпус насоса
2. Колесо рабочее
3. Диск
4. Гильза
5. Втулка
6. Маслянная ванна
7. Торцевое уплотнение
8. Крышка подшипника
9. Корпус
10. Передний щит
11. Ротор/статор
12. Подшипник
13. Пробка
14. Крышка
15. Щит задний
16. Гермоввод
17. Грузоподъемная проушина

Возможные  варианты установок центробежных погружных 
насосов типа ЦНП, 1ЦНП




















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Габаритные  и присоединительные размеры центробежных 
погружных насосов типа ЦНП, 1ЦНП

Типоразмер
Размеры, мм

H H1 h1 h2 B L d d1 d2 d3 d4 d5 d6 n n1

ЦНП5/20 656 520 197 105 210 140 32 135 100 240 210 18 18 4 4

ЦНП10/20 656 520 197 105 210 140 32 135 100 240 210 18 18 4 4

ЦНП16/25 690 550 205 105 240 160 50 160 125 240 210 18 18 4 4

ЦНП25/32 720 580 205 105 240 160 50 160 125 240 210 18 18 4 4

ЦНП25/40 850 650 245 150 300 225 50 160 125 345 310 М16 18 4 4

ЦНП60/40 1560 1350 470 410 790 450 100 215 180 750 700 18 20 8 6

ЦНП100/40 1560 1350 470 410 790 450 100 215 180 750 700 18 20 8 6

ЦНП180/16 1000 800 310 150 705 355 125 245 210 700 650 18 18 8 8

ЦНП200/20 1230 1105 440 300 705 355 125 245 210 700 650 18 18 8 8

ЦНП200/32 1405 1250 380 220 615 355 125 245 210 520 460 18 24 8 6

ЦНП315/20 1405 1250 380 220 635 375 150 280 240 520 460 22 24 8 6

1ЦНП25/10 800 700 215 140 400 225 50 160 125 345 310 М16 18 4 4

1ЦНП50/20 900 800 215 140 440 250 65 180 145 345 310 М16 18 4 4

1ЦНП80/20 1070 970 275 170 565 315 80 200 160 500 450 18 18 4 8
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Тип 
насоса

Исполнение 1 Исполнение 2

H B H1 h b d d1 d2 d3 d4 d5 n n1 H H1 B h1 h 2 l n1 d5

2ЦНП12,5/70 1045 380 795 540 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1045 350 200 535 4 24

2ЦНП12,5/105 1120 380 870 615 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1120 350 200 535 4 24

2ЦНП12,5/140 1290 405 1040 685 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1290 350 210 560 4 24

2ЦНП12,5/175 1400 405 1150 755 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1400 350 230 590 4 24

2ЦНП12,5/210 1470 405 1220 825 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1470 350 230 590 4 24

2ЦНП35/45 1050 385 800 545 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1050 350 200 535 4 24

2ЦНП35/70 1220 405 970 615 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1220 350 210 560 4 24

2ЦНП35/90 1330 410 1080 685 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1330 350 230 590 4 24

2ЦНП35/115 1400 410 1150 755 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1400 350 230 590 4 24

2ЦНП35/138 1530 410 1280 825 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1530 350 230 610 4 24

2ЦНП35/160 1600 410 1350 895 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1600 350 230 610 4 24

2ЦНП35/185 1675 410 1425 965 230 32 100 135 18 350 16 4 6 430 430 1675 350 230 610 4 24

2ЦНП60/65 1220 445 970 575 270 80 170 210 24 400 16 8 6 500 500 1220 430 350 620 4 24

2ЦНП60/100 1360 445 1110 655 270 80 170 210 24 400 16 8 6 500 500 1360 430 350 655 4 24

2ЦНП60/130 1540 460 1290 735 270 80 170 210 24 400 16 8 6 500 500 1540 430 370 680 4 24

2ЦНП60/165 1655 480 1405 815 270 80 170 210 24 400 16 8 6 500 500 1655 430 300 750 4 24

2ЦНП60/200 1735 480 1485 895 270 80 170 210 24 400 16 8 6 500 500 1735 430 300 750 4 24

* Размер H1 является минимальной глубиной погружения насоса 

Габаритные  и присоединительные размеры центробежных 
погружных насосов типа 2ЦНП
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






















* исполнение 1 является базовым. При необходимости исполнение 2 упоминается при заказе 
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Рабочие характеристики насоса ЦНП5/20
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП10/20
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП16/25
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП25/32
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики насоса ЦНП25/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП60/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП100/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП125/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики насоса ЦНП180/16
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП200/20
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП200/32
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насоса ЦНП315/20
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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2ÖÍÏ35/185

2ÖÍÏ35/160

2ÖÍÏ35/138

2ÖÍÏ35/115
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Рабочие  характеристики насосов типа 2ЦНП35/45, 2ЦНП35/70, 
2ЦНП35/90, 2ЦНП35/115, 2ЦНП35/138, 2ЦНП35/160, 2ЦНП35/185

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие х арактеристики насосов типа 2ЦНП12,5/70, 
2ЦНП12,5/105, 2ЦНП12,5/140, 2ЦНП12,5/175, 

2ЦНП12,5/210 при работе на воде плотностью 1000 кг/
м3
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Рабочие х арактеристики насосов типа 2ЦНП60/65, 
2ЦНП60/100, 2ЦНП60/130, 2ЦНП60/165, 2ЦНП60/200

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ  ПЛАВАЮЩИЙ НАСОС МАРКИ ЦНП-П30
ДЛЯ  СБОРА ПЛЕНОК И НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОВЕРХНО-
СТИ        ВОДОЕМОВ
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Наименование параметра Величина

Подача номинальная,м3/час 12,5

Напор, м 20

Температура перекачиваемой среды °С, 
не более 40

Плотность перекачиваемой среды 
кг/м3, не более 850…1250

Водный показатель, pH 4…10

Содержание абразивных частиц % 
от объема среды, не более 1

Размер перекачиваемых твердых 
включений, мм, не более 5

Электродвигатель

Асинхронный
с коротко-
замкнутым 

ротором

Напряжение, В номинальное 380

Частота тока питания, Гц номинальная 50

Установленная мощность, кВт 2,2

Частота вращения,  об/мин 2900

Уплотнение вала
Двойное 
торцевое 

уплотнение

Рабочее колесо Центробежное

Диаметр входного отверстия, мм 50 

Масса, кг 60

Насос устанавливается горизонтально в двух плавающих 
блоках с оригинальным всасывающим соплом.

Рабочие характеристики насоса ЦНП–П30
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Примечание: Возможно изготовление насосов с другими параметрами.
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Тип насоса Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, 
об/мин

Мощность 
двигателя, кВт Тип двигателя Масса 

насоса, кг

2СМВ22/8 22 8 1450 2,2 АИР90L4 345

2СМВ25/10 25 10 1450 2,2 АИР90L4 345

2СМВ25/12,5 25 12,5 1450 4,0 АИР100L4 345

2СМВ45/8 45 8 1450 3 AИР100S2 345

2CМВ45/12,5 45 12,5 1450 5,5 АИРМ112М4 355

2СМВ45/32 45 32 2900 11,0 А132М2 345

2СМВ50/10 50 10 1450 4,0 AИР100L4 345

2CMB50/12,5 50 12,5 1450 5,5 АИРМ112М4 345

2СМВ50/16 50 16 1450 5,5 АИРМ112М4 355

2СМВ50/20 50 20 1450 7,5 А132S4  355

2СМВ50/40 50 40 2900 15,0 АИР160S2 345

2CМВ50/50 50 50 2900 18,5 АИР160М2 345

2СМВ80/14 80 14 1450 7,5 А132S4 370

2СМВ80/60 80 60 2900 30,0 А180М2 650

2СМВ90/70 90 70 2900 37,0 А200М2 650

2СМВ100/9 100 9 960 11,0 АИР160S6 695

2СМВ100/11,2 100 11,2 960 11,0 АИР160S6 695

2CМВ100/14 100 14 960 15 АИР160М6 695

2СМВ100/15 100 15 1450 7,5 А132S4 370

2СМВ100/20 100 20 1450 15,0 АИР160S4 370

2СМВ100/32 100 32 2900 18,5 АИР160М2 510

2СМВ100/40 100 40 2900 30,0 А180М2 510

2СМВ100/50 100 50 2900 37,0 А200М2 510

2СМВ100/80 100 80 2900 45,0 А200L2 650

2СМВ150/33 150 33 1450 30 А180М4 700

2CМВ160/20 160 20 1450 22,0 А180S4 695

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ТИПА 2СМВ 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНО-
ВЕНазначение: насосы типа 2СМВ предназначены для перекачивания бытовых и производственных 
загрязненных жидкостей  с водородным показателем среды рН от 6 до 8,5,  плотностью до 1100 кг/м3, 
с кинематической вязкостью не более  1*10-6  м2 /с, температурой до 90˚С, с содержанием абразивных 
взвешенных частиц не более 2% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

Насосы применяются в различных отрослях промышленности.

Уплотнение вала: сальниковое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, корпус уплотнения, отвод изготовлены из 
чугуна.

Насосы фекальные типа 2СМВ соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–014–21593079–
07.

Номенклатура фекальных насосов типа 2СМВ
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Тип насоса Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, 
об/мин

Мощность 
двигателя, кВт Тип двигателя Масса 

насоса, кг

2СМВ200/14 200 14 960 18,5 А180М6 750

2СМВ200/25 200 25 1450 30,0 А180М4 695

2СМВ200/32 200 32 1450 37,0 А200М4 695

2СМВ225/18 225 18 960 22,0 А200М6 750

2СМВ250/23 250 23 960 30,0 А200L6 750

2СМВ250/54 250 54 1450 90,0 А250М4 715

2СМВ300/32 300 32 1450 75,0 А250S4 750

2СМВ300/42 300 42 1450 90,0 А250М4 750

2СМВ380/64 380 64 1450 110,0 A280S4 750

2СМВ400/20 400 20 960 55,0 А250М6 800

2СМВ400/50 400 50 1450 110,0 А280S4 750

2СМВ400/80 400 80 1450 160,0 А315S4 830

2СМВ450/95 450 95 1450 250,0 5AИ355S4 960

2СМВ530/22 530 22 960 75,0 А280S6 840

2СМВ800/32 800 32 960 160,0 5AИ355S6 950

2СМВ800/50 800 50 1450 160,0 А315S4 800

Общий  вид фекальных насосов типа 2СМВ







































1. Отвод
2. Колесо рабочее
3. Корпус уплотнения
4. Корпус
5. Стакан
6. Вал
7. Стойка электродвигателя
8. Муфта
9. Электродвигатель
10. Напорный патрубок
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



































































Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов   на ос-
нове фекальных насосов типа 2СМВ
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Тип насоса
Размеры, мм

H B L H1 H2 H3 b l1 l2 d d1 d2 d3 d4 d5 n n1 

2СМВ22/8 1695 635 450 790 650 100 340 405 290 50 125 102 160 18 19 4 4

2СМВ25/10 1695 635 450 790 650 100 340 405 290 50 125 102 160 18 19 4 4

2СМВ25/12,5 1755 635 450 790 650 100 340 405 290 50 125 102 160 18 19 4 4

2СМВ45/8 2225 810 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2CМВ45/12,5 2330 815 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ45/32 1825 635 450 790 650 100 340 405 290 50 125 102 160 18 19 4 4

2СМВ50/10 2270 810 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2CMB50/12,5 2315 810 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ50/16 2330 815 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ50/20 2350 815 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ50/40 1900 670 450 790 650 100 340 450 290 50 125 102 160 18 19 4 4

2CМВ50/50 1930 670 450 790 650 100 340 405 290 50 125 102 160 18 19 4 4

2СМВ80/14 2355 790 510 1360 1000 150 470 405 330 100 180 158 215 18 19 8 4

2СМВ80/60 2520 845 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ90/70 2620 880 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ100/9 2525 960 510 1460 1110 170 590 450 330 125 210 184 245 18 19 8 4

2СМВ100/11,2 2525 960 510 1460 1110 170 590 450 330 125 210 184 245 18 19 8       4

2CМВ100/14 2565 960 510 1460 1110 170 590 450 330 125 210 184 245 18 19 8 4

2СМВ100/15 2355 790 510 1360 1010 150 470 450 330 100 180 158 215 18 19 8 4

2СМВ100/20 2425 830 510 1360 1010 150 470 450 330 100 180 158 215 18 19 8 4

2СМВ100/32 2445 845 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ100/40 2510 845 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ100/50 2610 875 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ100/80 2620 880 510 1350 1000 150 510 450 330 65 145 122 180 18 19 4 4

2СМВ150/33 2450 850 590 1280 1000 170 440 450 330 100 180 158 215 18 19 8 4

2CМВ160/20 2565 960 510 1460 1110 170 590 450 330 125 210 184 245 18 19 8 4

2СМВ200/14 2495 1120 510 1390 1040 200 725 450 330 150 240 215 280 22 19 8 4

2СМВ200/25 2565 960 510 1460 1110 170 590 450 330 125 210 184 245 18 19 8 4

2СМВ200/32 2680 995 510 1460 1110 170 590 450 330 125 210 184 245 18 19 8 4

2СМВ225/18 2570 1145 510 1390 1040 200 725 450 330 150 180 240 280 22 19 8 4

2СМВ250/23 2685 1145 510 1390 1040 170 725 450 330 150 240 215 280 22 19 8 4

2СМВ250/54 2490 1000 700 1315 1020 200 540 450 330 125 210 184 245 18 19 8 4

2СМВ300/32 3080 1290 560 1375 1025 200 725 465 330 150 240 215 280 22 22 8 4

2СМВ300/42 3080 1290 560 1375 1025 200 725 465 330 150 240 215 280 22 22 8 4

2СМВ380/64 3470 1500 800 1680 1450 250 870 450 450 150 240 215 280 22 22 8 4

2СМВ400/20 3025 1535 725 1585 1400 250 925 465 330 200 295 268 335 22 22 8 4

2СМВ400/50 3140 1290 560 1375 1025 200 725 465 330 150 240 215 280 22 22 8 4

2СМВ400/80 3560 1480 665 1440 1300 250 835 465 330 150 240 212 280 22 22 8 4

2СМВ450/95 3710 1620 805 1440 1300 250 835 465 330 150 240 212 280 22 22 8 4

2СМВ530/22 3085 1465 725 1585 1400 250 925 465 330 200 295 268 335 22 22 8 4

2СМВ800/32 3750 1945 860 1600 1360 250 1105 465 330 250 350 320 390 22 22 12 4

2СМВ800/50 3605 1590 725 1585 1400 250 925 465 330 200 295 268 335 22 22 8 4
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ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ  ТИПА ПНШ И 	
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы (агрегаты электронасосные) типа ПНШ, 
горизонтальные, шестеренные с внутренним зацеплением, пред-
назначены для перекачки вязких органических сред: битума, масла, 
мазута, каменноугольного пека, с температурой до +300˚С, содер-
жанием механических примесей по объему не более 5%, размером 
не более 0,5 мм.

Насосы применяются в нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, химической промышленности, теплоэнергетике и других 
отраслях. 

Насос оснащен регулируемым перепускным клапаном, ограничива-
ющим давление в нагнетательной полости. 

Уплотнение вала насоса: (выбирается заказчиком) сальниковое уплотнение, одинарное торцовое, 
двойное торцовое.

Материал деталей проточной части: корпус, колесо – сталь, шестерня – бронза.  Возможно изготов-
ление из других материалов.

Дополнительное оборудование:
- электрообогрев или пароподогрева корпуса насоса – применяется для подогрева насоса перед пус-
ком, так же для поддержания температуры перекачиваемой среды;
– частотный преобразователь – предназначен для изменения производительности насосной установки 
путем изменения частоты вращения электродвигателя, осуществления «плавного» пуска и остановки 
электродвигателя, осуществления электрических блокировок (при превышении допустимого тока на-
грузки, обрыва фаз и т.д.) и реализации регулирования в разомкнутых контурах и контурах с обратной 
связью;
– шкаф управления агрегатом – осуществляет управление агрегатом электронасосным в зависимости 
от поставленных технологических задач и комплектации агрегата;
– датчик обратной связи – применяется при решении небольших задач по автоматизации для регу-
лирования технологических параметров (уровень, давление, расход, регулирование соотношения 
смешиваемых компонентов и т. д.);
- привод насоса через редуктор - применяется для снижения или увеличении частоты вращения при-
водного вала насоса;

Насосы шестеренные типа ПНШ  соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3632–008–21593079–06.
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Температура перекачиваемой среды, °С от +5 до +300

* Кинематическая вязкость перекачиваемой среды, мм2/с от 30 до 3000

Частота вращения электродвигателя, об/мин 750

Давление на входе, кг/см2 0,4…1,5

Условия эксплуатации по ГОСТ 15150–69 У3

Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С  от –40 до +40

Степень защиты оболочки электробогрева по ГОСТ 14254–96 IP 54

Технические характеристики шестеренных насосов 		
типа ПНШ

Условное обозначение насосных агрегатов на основе шестерен-
ных насосов типа ПНШ

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
ПНШ 6/3–II–С–П–У3 

ПНШ	 – шестеренный насос с внутренним зацеплением;
6	 – подача, м3/ч;
3	 – напор, кгс/см2;
II	 – исполнение с подшипником скольжения главной опоры (без обозначения – с подшипником 
качения главной опоры);
С	 – сальниковое уплотнение вала (5 – одинарное торцовое уплотнение, 55 – двойное торцовое 
уплотнение);
П	 – парообогрев или обогрев теплоносителем ( Э – электрообогрев);
У	 – климатическое исполнение: умеренный климат;
3	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

* при кинематической вязкости менее 30мм2/с необходимо увеличение частоты 
вращения привода насоса.

Примечание: Электрообогрев не преднозначен для эксплуатации во взрывопожароопасных 
условиях.
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Тип насоса
Производи–
тельность*,

м3/ч
Давление, кг/см2

Мощность 
электродвигателя* , 

кВт

Dу всасы–
вающего и 
напорного

патрубка, мм

Масса 
насоса, кг

ПНШ 6/3 6 3 2,2 50 115

ПНШ 6/6 6 6 4,0 50 115

ПНШ 6/12 6 12 11,0 50 160

ПНШ 12/3 12 3 4,0 65 160

ПНШ 12/6 12 6 7,5 65 160

ПНШ 12/12 12 12 18,5 65 160

ПНШ 24/3 24 3 5,5 80 160

ПНШ 24/6 24 6 15,0 80 160

ПНШ 24/12 24 12 30,0 80 180

ПНШ 30/3 30 3 11,0 80 160

ПНШ 30/6 30 6 18,5 80 160

ПНШ 30/12 30 12 45 80 205

ПНШ 48/3 48 3 15,0 80 185

ПНШ 48/6 48 6 30,0 80 185

ПНШ 48/12 48 12 45,0 80 185

ПНШ 60/3 60 3 18,5 100 195

ПНШ 60/6 60 6 30,0 100 195

ПНШ 60/12 60 12 75,0 100 210

ПНШ 80/3 80 3 22,0 100 315

ПНШ 80/6 80 6 45,0 100 315

ПНШ 80/12 80 12 90,0 125 480

ПНШ 125/3 125 3 37,0 125 490

ПНШ 125/6 125 6 75,0 125 490

ПНШ 125/12 125 12 110,0 125 490

ПНШ150/3 150 3 45,0 150 665

ПНШ150/6 150 6 90,0 150 665

ПНШ150/12 150 12 160,0 150 665

ПНШ200/3 200 3 55 150 685

ПНШ200/6 200 6 110 150 685

ПНШ200/12 200 12 200 150 685

ПНШ250/3 250 3 75 175 720

ПНШ250/6 250 6 132 175 720

ПНШ250/12 250 12 250 175 720

Номенклатура шестеренных насосов типа  ПНШ и насосных 
агрегатов на их основе

*для кинематической вязкости перекачиваемого продукта до 60 мм2/с. 

Примечание: Для точного подбора насоса под желаемые характеристики настоятельно рекоменду-
ется заполнять опросные листы с указанием подробных параметров перекачиваемой среды.
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Насосные установки  ПНШ изготавливаются в двух                 
исполнениях:

Насосная установка данного типа состоит из собранного на раме агрегата, состоящего из насоса, двига-
теля, муфты и защитного кожуха.

1– Насос
2 – Рама
3 – Муфта
4 – Двигатель
5 – Защитный кожух

Насосная установка данного типа состоит из собранного на раме агрегата, состоящего из насоса, двига-
теля, вентилятора охлаждения и защитного кожуха.
Насосные установки позволяют использовать частотный преобразователь для регулирования произ-
водительности насоса в пределах максимально возможного значения. При этом электродвигатель на-
сосной установки оснащается дополнительным  вентилятором принудительного охлаждения, который 
располагается на раме агрегата. 

1 – Насос
2 – Рама
3 – Двигатель
4 – Вентилятор
5 – Защитный кожух





















  



 

Исполнение 1

Исполнение 2
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			   Габаритные и присоединительные размеры 			 
		  агрегатов ПНШ тип 1































































































































































































































Тип насоса
Размеры, мм

А А1 А2 А3 В b H h D Dy d d1 d2 d3 N n L l l1 l2 l3 l4 l5 l6

ПНШ 6/3 460 — 290 200 418 250 665 375 140 50 14 110 84 18 4 4 1150 710 910 250 65 515 100 40

ПНШ 6/6 460 — 290 220 434 270 665 375 140 50 14 110 84 18 4 4 1175 710 925 250 65 515 100 40

ПНШ6/12 510 — 307 260 485 310 730 420 160 50 18 125 88 18 4 4 1355 685 900 150 37 460 115 45

ПНШ12/3 460 — 307 240 448 290 727 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1200 690 800 150 37 465 115 55

ПНШ12/6 600 — 307 260 475 310 727 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1300 690 900 150 37 465 115 55

ПНШ 12/12 700 — 307 340 497 390 727 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1465 690 1130 150 37 465 115 55

ПНШ 24/3 500 — 307 250 455 300 727 420 195 80 18 160 121 18 4 8 1220 690 820 150 42 470 128 57,5

ПНШ 24/6 650 — 307 290 497 340 727 420 195 80 18 160 121 18 4 8 1420 690 990 150 42 470 128 57,5

ПНШ24/12 800 — 290 365 495 410 715 415 195 80 18 160 121 18 4 4 1635 790 1200 150 25 555 128 57,5

ПНШ 30/6 650 — 307 290 497 340 727 420 195 80 18 160 121 18 4 8 1420 690 990 150 42 470 128 57,5

ПНШ48/3 750 — 290 305 465 350 710 415 195 80 18 160 121 18 4 8 1535 820 1085 150 10 578 128 65

ПНШ48/6 850 — 290 415 520 460 710 415 195 80 18 160 121 18 4 8 1700 820 1225 150 10 578 128 65

ПНШ48/12 800 — 290 440 540 500 830 485 195 80 18 160 121 24 4 8 1770 830 1285 250 15 578 128 65

ПНШ 80/3 750 — 290 330 495 390 727 437 215 100 18 180 150 24 4 8 1695 850 1195 250 30 590 128 76

ПНШ 80/6 800 — 290 440 540 500 830 485 215 100 18 180 150 24 4 8 1790 850 1285 250 30 590 128 76

ПНШ80/12 550 550 400 475 650 535 990 590 215 125 18 210 176 24 6 8 2370 1225 1650 350 30 821 168 73

ПНШ125/3 500 500 400 410 648 495 1000 600 245 125 18 210 176 24 6 8 2192 1257 1490 350 48 840 168 85

ПНШ125/6 500 500 400 475 670 535 990 590 245 125 18 210 176 24 6 8 2400 1257 1650 350 48 840 168 85

ПНШ125/12 500 500 400 565 715 625 1055 600 245 125 18 210 176 32 6 8 2525 1257 1720 350 48 840 168 85

ПНШ150/3 500 500 450 430 705 505 1025 575 280 150 22 240 204 26 6 8 2160 1220 1425 250 90 785 192 102,5

ПНШ150/6 540 540 450 570 825 645 1060 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2490 1220 1580 250 90 785 192 102,5

ПНШ150/12 600 600 450 660 825 735 1175 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2750 1220 1800 300 90 785 192 102,5

ПНШ200/3 500 500 450 480 730 555 1035 585 280 150 22 240 204 26 6 8 2275 1245 1500 250 105 795 192 115

ПНШ200/6 530 530 450 570 775 645 1060 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2515 1245 1660 300 105 795 192 115

ПНШ200/12 600 600 450 660 825 735 1175 605 280 150 22 240 204 32 6 8 2915 1245 1870 300 105 795 192 115

ПНШ250/3 525 525 450 480 730 555 1055 605 310 175 22 270 234 32 6 8 2420 1270 1550 250 115 807 192 127

ПНШ250/6 600 600 450 660 820 735 1175 605 310 175 22 270 234 32 6 8 2795 1270 1800 300 115 807 192 127

ПНШ250/12 600 600 450 660 825 735 1175 605 310 175 22 270 234 32 6 8 2915 1270 1870 300 115 807 192 127



456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
Тел.: (35191) 4-22-33, 6-54-16, 6-54-16, 6-51-76, 6-51-28
Факс.: (35191) 6-05-01, 4-12-66
http://uugm.ru/	 e-mail: uugm@uugm.ru
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Г			   абаритные  и присоединительные размеры  		
агрегатов ПНШ тип 2



























































































































































































































Тип насоса
Размеры, мм

А А1 А2 А3 В b H h D Dy d d1 d2 d3 N n L l l1 l2 l3 l4 l5 l6

ПНШ 6/3 750 — 290 370 515 420 665 375 140 50 14 110 84 18 4 4 1480 710 1350 250 65 515 100 40

ПНШ 6/6 460 460 290 325 480 375 665 375 140 50 14 110 84 18 6 4 1465 710 1320 250 65 515 100 40

ПНШ6/12 510 510 307 260 525 310 730 420 160 50 18 125 88 18 4 4 1635 685 1325 150 37 460 115 37

ПНШ12/3 800 — 307 250 515 300 730 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1455 690 1200 150 37 465 115 55

ПНШ12/6 800 — 307 270 515 320 730 420 180 65 18 145 110 18 4 4 1600 690 1340 150 37 465 115 55

ПНШ 24/3 850 — 307 350 507 400 727 420 195 80 18 160 121 18 4 8 1510 690 1230 150 42 470 128 57,5

ПНШ 24/6 500 500 307 350 507 400 727 420 195 80 18 160 121 18 6 8 1690 690 1435 150 42 470 128 57,5

ПНШ24/12 690 690 290 365 495 410 715 415 195 80 18 160 121 18 6 4 1930 790 1685 150 25 555 128 57,5

ПНШ 30/6 500 500 307 350 507 400 727 420 195 80 18 160 121 18 6 8 1700 690 1415 150 42 470 128 57,5

ПНШ48/3 640 640 290 305 495 350 710 415 195 80 18 160 121 18 6 8 1830 820 1585 150 10 578 128 65

ПНШ48/6 725 725 290 415 520 460 710 415 195 80 18 160 121 18 6 8 1995 820 1750 150 10 578 128 65

ПНШ48/12 600 600 290 440 540 500 830 485 195 80 18 160 121 24 6 8 2080 830 1800 250 15 578 128 65

ПНШ 80/3 600 600 290 350 490 400 795 437 215 100 18 180 150 24 6 8 2000 850 1730 250 30 590 128 76

ПНШ 80/6 600 600 290 440 540 500 830 485 215 100 18 180 150 24 6 8 2097 850 1800 250 30 590 128 76

ПНШ80/12 775 775 400 475 650 535 990 590 215 100 18 180 150 24 6 8 2670 1225 2250 350 30 821 168 73

ПНШ125/3 665 665 400 410 650 495 1000 600 245 125 18 210 176 24 6 8 2495 1260 2035 350 48 840 168 85

ПНШ125/6 770 770 400 475 670 535 990 590 245 125 18 210 176 24 6 8 2705 1260 2245 350 48 840 168 85

ПНШ125/12 600 600 400 565 715 625 1055 600 245 125 18 210 176 24 8 8 2865 1260 2400 350 48 840 168 85

В связи с постоянной модернизацией насосного оборудования, размеры в таблицах могут рассматриваться в качестве ориенти-

ровочных, и могут быть изменены без уведомления. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШЕСТЕРЕННЫЕ  НАСОСЫ ТИПА ВПНШ И 
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы (агрегаты электронасосные) типа ВПНШ, вертикальные, шестеренные с внутрен-
ним зацеплением, предназначены для перекачки вязких органических сред: битума, масла, мазута и т.д.  
с температурой до +200˚С, содержанием механических примесей по объему не более 5%, размером не 
более 0,5 мм.

Насосы применяются в нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности, 
теплоэнергетике и других отраслях. 

Уплотнение вала насоса: (выбирается заказчиком) без контактное (щелевое), сальниковое уплотне-
ние, одинарное торцовое, двойное торцовое.

Материал деталей проточной части: корпус, колесо – сталь, шестерня – бронза.  Возможно изготов-
ление из других материалов.

Дополнительное оборудование:
– частотный преобразователь – предназначен для изменения производительности насосной установки 
путем изменения частоты вращения электродвигателя, осуществления «плавного» пуска и остановки 
электродвигателя, осуществления электрических блокировок (при превышении допустимого тока на-
грузки, обрыва фаз и т.д.) и реализации регулирования в разомкнутых контурах и контурах с обратной 
связью;
– шкаф управления агрегатом – осуществляет управление агрегатом электронасосным в зависимости 
от поставленных технологических задач и комплектации агрегата;
– датчик обратной связи – применяется при решении небольших задач по автоматизации для регу-
лирования технологических параметров (уровень, давление, расход, регулирование соотношения 
смешиваемых компонентов и т. д.);

Насосы шестеренные вертикальные типа ВПНШ  соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3632–
008–21593079–06.

Условное обозначение насосных агрегатов на основе шестерен-
ных насосов типа ВПНШ
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
ВПНШ 6/3–С-У3 

ВПНШ	 – вертикальный шестеренный насос с внутренним зацеплением;
6	 – подача, м3/ч;
3	 – напор, кгс/см2;
С	 – сальниковое уплотнение вала (5 – одинарное торцовое уплотнение, 55 – двойное торцовое 
уплотнение), без обозначения с бесконтактным (щелевым) уплотнением;
У	 – климатическое исполнение: умеренный климат;
3	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.
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				    Технические  характеристики вертикальных 			 
	 шестеренных насосов типа ПНШ

Температура перекачиваемой среды, °С от +5 до +200

* Кинематическая вязкость перекачиваемой среды, мм2/с от 30 до 3000

Частота вращения электродвигателя, об/мин 750

Условия эксплуатации по ГОСТ 15150–69 У3

Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С  от –40 до +40

* при кинематической вязкости менее 30мм2/с необходимо увеличение частоты 
вращения привода насоса.

Номенклатура  вертикальных шестеренных насосов типа 
ВПНШ и насосных агрегатов на их основе

Тип насоса
Производи–
тельность*,

м3/ч
Давление, кг/см2

Мощность 
электродвигателя* , 

кВт

Dу всасы–
вающего и 
напорного

патрубка, мм

Масса 
насоса, кг

ВПНШ 6/3 6 3 4 50 115

ВПНШ 6/6 6 6 11 50 115

ВПНШ 6/12 6 12 15 50 160

ВПНШ 12/3 12 3 7,5 65 160

ВПНШ 12/6 12 6 11 65 160

ВПНШ 12/12 12 12 22 65 160

ВПНШ 24/3 24 3 7,5 80 160

ВПНШ 24/6 24 6 18,5 80 160

ВПНШ 24/12 24 12 30 80 180

ВПНШ 30/3 30 3 15 80 160

ВПНШ 30/6 30 6 18,5 80 160

ВПНШ 30/12 30 12 45 80 205

ВПНШ 48/3 48 3 18,5 80 185

ВПНШ 48/6 48 6 45 80 185

ВПНШ 48/12 48 12 55 80 185

ВПНШ 60/3 60 3 22 100 195

ВПНШ 60/6 60 6 37 100 195

ВПНШ 60/12 60 12 90 100 210

ВПНШ 80/3 80 3 30 100 315

ВПНШ 80/6 80 6 55 100 315

ВПНШ 80/12 80 12 110 100 480

*для кинематической вязкости перекачиваемого продукта до 60 мм2/с. 

Примечание: Для точного подбора насоса под желаемые характеристики настоятельно рекоменду-
ется заполнять опросные листы с указанием подробных параметров перекачиваемой среды.



74

Габаритные и присоединительные размеры  насосных агрегатов  на ос-
нове вертикальных шестеренных насосов типа ВПНШ
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 


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 



 



 

 



 









  



  

 





Типоразмер
Размеры, мм

H h1 h2 h3 h4 B b1 D d d1 d2 d3 d4 d5 n n1

ВПНШ 6/3
3235

(3285)
2500 2300 200 150 265 50 780 50 110 140 14 700 22 4 8

ВПНШ 6/6
3285 

(3360)
2500 2300 200 150 265 50 780 50 110 140 14 700 22 4 8

ВПНШ 6/12
3345 

(3420)
250 2300 200 150 265 50 780 50 110 140 14 700 22 4 8

ВПНШ 12/3
3245 

(3315)
2500 2300 250 200 325 70 830 65 145 180 18 750 26 4 8
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Типоразмер
Размеры, мм

H h1 h2 h3 h4 B b1 D d d1 d2 d3 d4 d5 n n1

ВПНШ 12/6
3335 

(3405)
2500 2300 250 200 325 70 830 65 145 180 18 750 26 4 8

ВПНШ 12/12
3495 

(3570)
2500 2300 250 200 325 70 830 65 145 180 18 780 26 4 8

ВПНШ 24/3
3345 

(3420)
2500 2250 300 250 340 85 890 80 160 195 18 810 32 8 10

ВПНШ 24/6
3460 

(3510)
2500 2250 300 250 340 85 890 80 160 195 18 810 32 8 10

ВПНШ 24/12
3580 

(3655)
2500 2250 300 250 340 85 890 80 160 195 18 810 32 8 10

ВПНШ 30/3
3445 

(3505)
2500 2250 330 250 340 85 890 80 160 195 18 810 32 8 10

ВПНШ 30/6
3640 

(3715)
2500 2250 330 250 340 85 890 80 160 195 18 810 32 8 10

ВПНШ 30/12
3790 

(3870)
2500 2200 360 300 375 100 1100 80 160 195 18 1020 32 8 10

ВПНШ 48/3
3740 

(3825)
2500 2200 360 300 375 100 1100 80 160 195 18 1020 32 8 10

ВПНШ 48/6
3640 

(3715)
2500 2200 360 300 375 100 1100 80 160 195 18 1020 32 8 10

ВПНШ 48/12
3850 

(3940)
2500 2200 360 300 375 100 1100 80 160 195 18 1020 32 8 10

ВПНШ 80/3
3750 

(3855)
2500 2200 360 300 375 100 1100 100 180 215 18 1020 32 8 16

ВПНШ 80/6
3880 

(3970)
2500 2200 360 300 375 100 1100 100 180 215 18 1020 32 8 16

ВПНШ 80/12
4340 

(4435)
2500 2200 380 320 420 150 1500 100 180 215 18 1020 42 8 12

Примечание: 
1. Размеры в скобках для агрегатов с электродвигателями во взрывобезопасном исполнении.
2. По требованию заказчика возможно изменение размера h1 (h1 - глубина погружения).
3. В связи с постоянной модернизацией насосного оборудования, размеры в таблице могут рассматривать-
ся в качестве ориентировочных, и могут быть изменены без уведомления. 
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ПЕСКО–ХИМИЧЕСКИЕ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ТИПА 
1ПАХ И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1ПАХ (с осевым подводом) пред-
назначены для перекачивания химически агрессивных жид-
костей с абразивными включениями, с температурой от – 40 
°С до + 120 °С. Концентрация  твердого  вещества по объему 
до 30%, плотность гидросмеси до 2200 кг/м3, крупность твер-
дых включений до 6 мм. 
 
Насосы применяются в металлургии,  в теплоэнергетике, в 
нефтеперерабатывающей промышленности, в очистных соо-
ружениях, на стекольных, силикатных и других заводах, а также 

при любых потребностях в перекачивании химически агрессивных жидкостей с абразивными включени-
ями.

Преимуществом насосов 1ПА является идентичность насосной части для различных диапазонов парамет-
ров, что обеспечивается применением привода с различной частотой вращения. Простота обслуживания и 
надежность в работе при умеренной цене, а также выгода в использовании большого количества насосов 
этой серии привлекательны для потребителя. 

Уплотнение вала: сальниковое промывочное.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, диск, отвод изготовлены из коррозионно-стой-
кой стали.

Насосы песко–химические типа 1ПАХ соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–011–
21593079–05.

№ Наименование детали

1. Отвод

2. Диск

3. Колесо рабочее

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
1ПАХ 100–112/17–СП–УХЛ4 

1	 – номер модернизации;
ПАХ	– песко-химический с осевым подводом;
100	 – внутренний диаметр напорного патрубка, мм;
112	 – подача, м3/ч;
17	 – напор, м;
СП	 – сальниковое уплотнение вала с подачей промывочной воды;
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Условное  обозначение насосных агрегатов на 
основе песковых насосов типа 1ПАХ

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
типа 1ПАХ
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Наименование 
показателя 

Норма для типа 1ПАХ

100–112/17 100–140/27,5 100–170/40 100–195/52 150–300/30 150–350/40 150–400/52

Подача, м3/ч 112 140 170 195 300 350 400

Напор, м 17 27,5 40 52 30 40 52

Рабочая область 
подач, м3/ч 90–130 110–170 140–200 160–230 240–360 280–420 320–480

Частота вращения, 
об/мин 965 1200 1450 1650 830 965 1100

Тип передачи муфта клино–
ременная муфта клино–

ременная
клино–

ременная муфта клино–
ременная

Плотность 
перекачиваемой 
гидросмеси, кг/м3

1300 1300* 1300 1400* 1400 1300* 1300

КПД, %, не менее 47 48 48 48 50 50 50

Допустимый 
кавитационный 
запас, м, не более

3,0 4,3 6,2 6,2 4,4 5,9 6,2

Тип двигателя АИР160М6 А180М4 А225М4 А250М4 А280S6 А315S6 5АИ355S6

Мощность двигателя, 
кВт 15 30 55 90 75 110 160

Масса агрегата, кг 780 925 990 1385 1585 2005 2680

Габаритные размеры агрегата, мм

Длина 1905 1745 2075 2035 2053 2612 2626

Ширина 535 535 535 535 794 794 794

Высота 805 1480 805 1480 1632 1080 1723

* при увеличении мощности двигателя плотность гидросмеси может быть увеличена до 2200 кг/м3

			   Технические  характеристики песко–химических 		
	 насосов типа 1ПАХ

Материалы основных деталей насосов типа 1ПАХ

Наименование
Материал для исполнений

А К И

Колесо рабочее 25Л
ГОСТ 977-88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

Х23Н28М3Д3ТЛ
ТУ 26–06–1414–84

Отвод 25Л
ГОСТ 977-88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

Х23Н28М3Д3ТЛ
ТУ 26–06–1414–84

Диск 25Л
ГОСТ 977-88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

Х23Н28М3Д3ТЛ
ТУ26–06–1414–84

Корпус сальника 25Л
ГОСТ 977-88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

Х23Н28М3Д3ТЛ
ТУ26–06–1414–84

Втулка сальника 45
ГОСТ 1050-88

12Х18Н9Т
ГОСТ 5632–72

06ХН28МДТ 
ГОСТ 5632–72

Корпус подшипников СЧ 20 ГОСТ 1412–79

Вал 45
ГОСТ 1050-88

12Х18Н9Т
ГОСТ 5632–72

06ХН28МДТ
ГОСТ 5632–72
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Общий вид насоса типа 1ПАХ

1. Колесо рабочее  2. Отвод  3. Диск  4. Кольцо прижимное  5. Корпус  6. Корпус сальника  7. Втулка сальника  
 8. Набивка многослойная плетеная  9. Крышка сальника  10. Маслоуказатель  11. Опора задняя 
 12. Крышка прижимная  13. Вал  14. Гильза  15. Стакан  16. Крышка прижимная









      


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
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных 
агрегатов на основе песковых  насосов типа 1ПАХ  с 
приводом от электродвигателя  напрямую через упругую 
муфту
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






























































































































































  

















































































































































































































Ти
по

ра
з-

ме
р

аг
ре

га
та

1П
АХ

Ра
зм

ер
ы,

 м
м

А
А 1

А 2
А 3

А 4
В

b
b 1

d
d 1

d 2
d 3

Н
h

h 1
L

L 1
l

l 1
l 2

l 3
l 4

l 5

10
0–

11
2/

17
54

0
55

5
21

0
55

0
20

0
60

8
60

0
20

14
5

24
0

10
0

18
0

81
0

47
0

16
0

19
05

12
10

14
95

77
6

28
0

15
5

20
6

13
7

10
0–

17
0/

40
54

0
63

0
31

0
60

0
20

0
60

8
60

0
20

14
5

24
0

10
0

18
0

81
0

47
0

95
20

86
12

10
16

75
77

6
39

0
15

5
20

6
13

7

15
0–

35
0/

40
44

0
79

0
44

0
60

0
35

0
84

0
66

0
24

20
0

29
5

15
0

24
0

10
40

58
0

75
26

55
13

90
19

30
80

0
54

0
15

0
32

5
17

5
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агре-
гатов на основе песковых насосов типа 1ПАХ с приводом от 
электродвигателя через клиноременную передачу

Ти
по

ра
зм

ер
аг

ре
га

та
 

1П
АХ

Ра
зм

ер
ы,

 м
м

А
А 1

А 2
А 3

А 4
A 5

B
b

b 1
b 3

d
d 1

d 2
d 3

H
h 1

h 2
L

l
L 1

L 2
L 3

L 4
L 5

L 6
L 7

A 6

10
0–

14
0/2

7,5
54

0
44

5
20

0
55

0
20

0
76

0
60

8
60

0
20

–
14

5
24

0
10

0
18

0
14

90
81

0
47

0
17

35
14

60
77

6
44

0
15

5
20

6
13

7
12

15
71

0
–

10
0–

19
5/

52
54

0
49

0
35

0
55

0
20

0
65

0
60

8
60

0
20

–
14

5
24

0
10

0
18

0
14

80
81

0
47

0
20

34
16

55
77

6
59

0
15

5
20

6
13

7
12

40
97

0
–

15
0–

30
0/

30
50

0
55

6
35

0
72

0
35

0
67

3
88

4
78

8
24

60
0

20
0

29
5

15
0

24
0

16
32

58
0

10
80

20
28

17
88

80
0

69
0

15
0

44
5

17
5

13
95

10
30

60
0

15
0–

40
0/

52
50

0
72

3
66

0
72

0
35

0
64

5
94

5
78

8
24

60
0

20
0

29
5

15
0

24
0

17
95

58
0

10
80

28
00

20
80

80
0

75
0

15
0

44
5

17
5

14
95

15
80

60
0

 

 


























































































































































































































































































































 



















































































 

 














































































































































































































































































































































































 






































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Рабочие характеристики  насосных агрегатов  
1ПАХ100–112/17, 1ПАХ100–140/27,5, 1ПАХ100–170/40, 1ПАХ100–195/52

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосных агрегатов  
1ПАХ150–300/30, 1ПАХ150–350/40, 1ПАХ150–400/52

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
центробежных горизонтальных химических насосов типа 
1АХ315/50
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 1АХ 315/50-К-СД-У2
1	 –номер модернизации;
АХ	 – химический, горизонтальный, консольный;
315	 – производительность в м3/ч;
50	 – напор, м;
К	 – условное обозначение материала деталей проточной части (сталь 12Х18Н9ТЛ);
СП	 – условное обозначение сальникового промывочного уплотнения (5(или 55)) –условное 

обозначение одинарного (или двойного) торцового уплотнения;
У	 – климатическое исполнение;
2	 – категория размещения при эксплуатации.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА 1Х, 1ХЕ, 
1АХ, 1АХЕ И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа 1Х, 1ХЕ, 1АХ, 1АХЕ  в исполнении 
«А», «К», «Е», «И» предназначены для перекачивания химиче-
ски активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 
1850 кг/м3, имеющих твердые включения размером до 1 мм, 
объемная концентрация которых не превышает 1,5%, с темпе-
ратурой от – 40 °С до + 120 °С, скорость проникновения кор-
розии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год.

Насосы типа 1Х, 1ХЕ, 1АХ, 1АХЕ  в исполнении «К», 
«Е», «И» и «А» являются центробежными, гори-
зонтальными, консольными, одноступенчатыми.

Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости не более 30х10–6 м2/с.

Насосы выпускаются в климатическом исполнении «У» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150–
69 и пригодны для работы, как в закрытых помещениях, так и вне помещений.

Насосы центробежные химического  типа 1Х, 1АХ, агрегаты электронасосные на их основе соответст-
вуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–007–21593079–06.

Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
центробежных горизонтальных химических насосов типа 
1АХ250-200-315
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 1АХ 250–200–315д–К–СД–У2
1	 –номер модернизации;
АХ	 – химический, горизонтальный, консольный;
250–200–315	 – типоразмер насоса, обозначающий область работы Q–Н по ГОСТ 10168.0;
д	 – обозначение увеличенного диаметра рабочего колеса (а и б – обозначение обточки 	

рабочего колеса);
К	 – условное обозначение материала деталей проточной части (сталь 12Х18Н9ТЛ);
СД	 – условное обозначение сальникового двойного уплотнения (5(или 55)) –условное обоз-

начение одинарного (или двойного) торцового уплотнения;
У	 – климатическое исполнение;
2	 – категория размещения при эксплуатации.
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Технические  характеристики центробежных 	
горизонтальных химических насосов типа 1Х, 1ХЕ, 1АХ, 

1АХЕ

Тип насоса Подача,
м3/ч

Напор, 
м

Частота
вращения, 

об/мин

Допускаемый 
кавитационный 

запас, м

КПД
 насоса, %

Мощность
двигателя, кВт Масса 

насоса, кг
Плотность, т/м3

до 1,3 до 1,85

1АХ(Е)100-65-315 50 32 1450 3 50 15 22 125

1АХ(Е)100-65-315а 44,5 25 1450 3 11 15 125

1АХ(Е)100-65-315б 39 20 1450 3 11 11 125

1АХ(Е)100-65-400 50 50 1450 3 40 30 37 186

1АХ(Е)100-65-400а 44 39 1450 3 22 30 186

1АХ(Е)100-65-400б 40 33 1450 3 18,5 22 186

1АХ(Е)125-80-250 80 20 1450 4 60 15 18,5 105

1АХ(Е)125-100-315 125 32 1450 4 54 37 45 145

1АХ(Е)125-100-315а 112 26 1450 4 30 37 145

1АХ(Е)125-100-315б 102 21,5 1450 4 22 30 145

1АХ(Е)125-100-400 125 50 1450 4,5 60 55 75 260

1АХ(Е)125-100-400а 110 40 1450 4,5 45 55 260

1АХ(Е)125-100-400б 105 35 1450 4,5 45 45 260

1АХ(Е)150-125-315 200 32 1450 6 60 55 75 185

1АХ(Е)150-125-315а 180 27 1450 6 45 55 185

1АХ(Е)150-125-315б 165 21 1450 6 30 37 185

1АХ(Е)150-125-400 200 50 1450 4,5 70 75 110 285

1АХ(Е)150-125-400а 180 40 1450 4,5 75 90 285

1АХ(Е)315/50
(1АХ(Е)200-150-400) 315 50 1450 5 64 110 132 350

1АХ(Е)315/50а 285 40 1450 5 90 110 350

1АХ(Е)315/50б 260 32 1450 5 75 90 350

1АХ(Е)200-150-500 315 80 1450 6 70 160 200 490

1АХ(Е)200-150-500а 290 63 1450 6 132 160 490

1АХ(Е)200-150-500б 270 50 1450 6 110 132 490

1АХ(Е)250-200-315 500 32 1450 6 68 90 110 420

1АХ(Е)250-200-315д 500 37 1450 6 110 132 420

1АХ(Е)250-200-315а 500 25 1450 6 75 90 420

1АХ(Е)250-200-315б 500 17 1450 6 55 75 420

1АХ(Е)150-125-315 200 32 1450 6 64 55 75 185

1АХ(Е)150-125-315а 180 27 1450 6 45 55 185

1АХ(Е)150-125-315б 165 20 1450 6 30 34 185
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Тип насоса Подача,
м3/ч

Напор, 
м

Частота
вращения, 

об/мин

Допускаемый 
кавитационный 

запас, м

КПД
 насоса, %

Мощность
двигателя, кВт Масса 

насоса, кг
Плотность, т/м3

до 1,3 до 1,85

1Х(Е)50-32-250 12,5 80 2950 3,5 30 18,5 30 90

1Х(Е)50-32-250д 12,5 88 2950 3,5 18,5 30 90

1Х(Е)50-32-250а 11,5 67 2950 3,5 15 22 90

1Х(Е)50-32-250б 10,5 55 2950 3,5 15 22 90

1Х(Е)100-65-200 100 50 2950 5 70 37 55 130

1Х(Е)100-65-200а 90 40 2950 5 22 30 130

1Х(Е)100-65-250 100 80 2950 5 65 75 90 135

1Х(Е)100-65-250а 90 67 2950 5 55 75 135

1Х(Е)200-150-315 315 32 1450 5 75 55 75 245

1Х(Е)200-150-315а 290 26 1450 5 45 55 245

1Х(Е)200-150-500 315 80 1450 6 70 160 200 465

1Х(Е)200-150-500а 290 63 1450 6 132 160 465

1Х(Е)200-150-500б 270 50 1450 6 110 132 465

1Х(Е)150-125-400 200 50 1450 4,5 65 75 110 272

1Х(Е)150-125-400а 180 40 1450 4,5 75 90 272

1Х(Е)150-125-315 200 32 1450 4,5 68 45 75 205

1Х(Е)150-125-315а 180 26 1450 4,5 37 55 205

1Х(Е)250-200-500 500 80 1450 5 70 250 315 790

1Х(Е)250-200-500а 450 63 1450 5 160 250 790

1Х(Е)250-200-500б 400 50 1450 5 132 200 790
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Материалы  основных деталей центробежных горизонтальных 
химических насосов типа 1Х, 1ХЕ, 1АХ, 1АХЕ

Наименование
Материал для исполнений

А К Е И

Колесо рабочее 25Л 
ГОСТ 977–88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

12Х18Н12МЗТЛ
ГОСТ 977–88

07ХН25МДТЛ
ТУ 26–06–1414–84

Корпус насоса 25Л
ГОСТ 977–88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

12Х18Н12МЗТЛ
ГОСТ 977–88

07ХН25МДТЛ
ТУ 26–06–1414–84

Корпус сальника 25Л 
ГОСТ 977–88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

12Х18Н12МЗТЛ
ГОСТ 977–88

07ХН25МДТЛ
ТУ 26–06–1414–84

Корпус уплотнений 25Л
ГОСТ 977–88

12Х18Н9ТЛ
ГОСТ 977–88

12Х18Н12МЗТЛ
ГОСТ 977–88

07ХН25МДТЛ
ТУ 26–06–1414–84

Втулка защитная 45
ГОСТ 1050–88

12Х18Н9Т
ГОСТ 5632–72

10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632–72

06ХН28МДТ
ГОСТ 5632–72

Втулка торцевого 
уплотнения

45
ГОСТ 1050–88

12Х18Н9Т
ГОСТ 5632–72

10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632–72

06ХН28МДТ
ГОСТ 5632–72

Вал 45
ГОСТ 1050–88

12Х18Н9Т
ГОСТ 5632–72

10Х17Н13М2Т
ГОСТ 5632–72

06ХН28МДТ
ГОСТ 5632–72

Корпус подшипников СЧ 20 ГОСТ 1412–79
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1Х50–32–250
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1Х100–65–200
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1Х150–125–315
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики  насосного агрегата  1Х150–125–400
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1Х200–150–500
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ150–125–315
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ100–65–400
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Í, ì

  

  5 0

  

  4 0

  3 0

  

N, êÂò

    2 4

    2 0

    16

    12

    8

    4

    0

0                   36                  72        Q, ì /÷

Ðàáî÷àÿ ÷àñòüQ-H

Q-N

***

*

*
*

3

Í, ì

  5 0

  

  4 0

  3 0

  2 0

  

 N, êÂ ò

    4 0

    

    3 0

    

    2 0

    

    10  

0              50           100            150          200  Q, ì /÷

Ðàáî÷àÿ ÷àñòü

Q-H *

*

*

** *

Q-N

3

Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ125–100–400
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ315/50
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ250–200–315
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ100-65-315
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ125-100-315
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХ125-80-250
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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 





η






η



  





































       








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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  ХИМИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
ТИПА 1АХП, 1АХПЕ, 1ХП, 1ТХИ И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ
НА ИХ ОСНОВЕ
Назначение: насосы типа 1АХП, 1АХПЕ  в исполнении «А», «К», «Е», «И» предназначены для перекачивания 
химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, имеющих твердые вклю-
чения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%, с температурой от – 40 
°С до + 120 °С, скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год.

Насосы типа 1ХП в исполнении «А», «К», «Е», «И» предназначены для перекачивания химически ак-
тивных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, имеющих твердые включения 
размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, с температурой от – 40 °С 
до + 90 °С, скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год.

Насосы типа 1ТХИ в исполнении «А», «К», «Е», «И» предназначены для перекачивания химически ак-
тивных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, имеющих твердые включения раз-
мером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 15%, с температурой от – 40 °С до + 
120 °С, скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год.

Насосы типа 1АХП, 1АХПЕ, 1ХП, 1ТХИ  в исполнении «К», «Е», «И» и «А» являются центробежными, верти-
кальными, полупогружными, одноступенчатыми.

Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости не более 30х10–6 м2/с.

Насосы выпускаются в климатическом исполнении «У» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150–
69 и пригодны для работы, как в закрытых помещениях, так и вне помещений.

Насосы центробежные химического  типа 1АХП, 1ХПЕ, 1ХП, 1ТХИ агрегаты электронасосные на их 
основе соответствуют требованиям, предусмотренным  ТУ3631–007–21593079–06.

Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
центробежных вертикальных химических насосов типа 1АХП
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 1АХП 50–32–200а-0,8–К–СД–У2
1	 –номер модернизации;
АХП	 – химический, вертикальный, полупогружной;
Е	 –агрегат для взрыво- или пожароопасного производства;
50–320–200	 – типоразмер насоса, обозначающий область работы Q–Н по ГОСТ 10168.0;
а или б	 – обозначение обточки рабочего колеса;
0,8 или 
1,3, 2, 2,5 	 – глубина погружения, м (расстояние от плиты до оси рабочего колеса);
К или Е, И	 – условное обозначение материала деталей проточной части (К - сталь 12Х18Н9ТЛ);
СД или 55	 – условное обозначение сальникового двойного уплотнения (55 –условное обозначение 

двойного торцового уплотнения);
У	 – климатическое исполнение;
2	 – категория размещения при эксплуатации.
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Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
центробежных вертикальных химических насосов типа 1ХП
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 1ХП 160/49а-2–К–Щ–У2
1	 –номер модернизации;
ХП	 – химический, вертикальный, полупогружной;
160	 – подача м3/ч;
49	 – напор м;
а или б	 – обозначение обточки рабочего колеса;
2	 – глубина погружения, м (расстояние от плиты до оси рабочего колеса);
К или Е, И	 – условное обозначение материала деталей проточной части (К - сталь 12Х18Н9ТЛ);
Щ	 – условное обозначение «щелевого» уплотнения;
У	 – климатическое исполнение;
2	 – категория размещения при эксплуатации.

Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
центробежных вертикальных химических насосов типа 1ТХИ
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 1ТХИ 8/40а-1,3–К–Щ–У2
1	 –номер модернизации;
ТХИ	 – химический, вертикальный, полупогружной с подшипниковыми опорами вне перекачи-

ваемой среды;
8	 – подача м3/ч;
40	 – напор м;
а или б	 – обозначение обточки рабочего колеса;
1,3	 – глубина погружения (расстояние от плиты до оси рабочего колеса);
К или Е, И	 – условное обозначение материала деталей проточной части (К - сталь 12Х18Н9ТЛ);
Щ	 – условное обозначение «щелевого» уплотнения;
У	 – климатическое исполнение;
2	 – категория размещения при эксплуатации.
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Технические  характеристики центробежных 
горизонтальных химических насосов типа 1АХП, 1ХП, 1ТХИ

Тип насоса Подача,
м3/ч

Напор, 
м

Частота
вращения, 

об/мин

Допускаемый 
кавитационный 

запас, м

КПД
 насоса, %

Мощность
двигателя, кВт Масса 

насоса, кг
Плотность, т/м3

до 1,3 до 1,85

1АХП(Е)50-32-200 12,5 50 2950 3 30 15 18,5 “0,8”-155
“1,3”-190
“2”-220

“2,5”-240

1АХП(Е)50-32-200а 12 41 2950 3 11 15

1АХП(Е)50-32-200б 11,5 32 2950 3 7,5 11

1АХП(Е)65-50-160 25 32 2950 3,5 48 11 18,5 “0,8”-160
“1,3”-200
“2”-225

“2,5”-245

1АХП(Е)65-50-160а 24,5 26 2950 3,5 11 15

1АХП(Е)65-50-160б 23,5 20 2950 3,5 7,5 11

1АХП(Е)80-65-160 50 32 2950 5 60 15 18,5 “0,8”-175
“1,3”-210
“2”-240

“2,5”-270

1АХП(Е)80-65-160а 45 26 2950 5 11 15

1АХП(Е)80-65-160б 42 20 2950 5 11 11

1АХП(Е)80-50-200 50 50 2950 5 50 22 30 “0,8”-205
“1,3”-255
“2”-280

“2,5”-310

1АХП(Е)80-50-200а 50 41 2950 5 18,5 22

1АХП(Е)80-50-200б 50 32 2950 5 15 18,5

1ХП 160/49 160 49 1450 4 70 55 75

“2”-7751ХП 160/49а 160 36 1450 4 45 55

1ХП 160/49б 160 25 1450 4 45 45

1ХП 280/42 280 42 1450 6 68 75 110

“2”-11001ХП 280/42а 280 32 1450 6 55 75

1ХП 280/42б 280 20 1450 6 55 55

1ТХИ 8/40 8 40 2950 4 28 5,5 7,5

“1,3”-2101ТХИ 8/40а 8 35 2950 4 5,5 7,5

1ТХИ 8/40б 8 28 2950 4 5,5 5,5

1ТХИ 90/49 90 49 1450 3,5 50 55 75

“1,3”-7601ТХИ 90/49а 90 44 1450 3,5 30 55

1ТХИ 90/49б 90 36 1450 3,5 30 30

Примечание: 
1. Обозначение указанное в кавычках («  »), указывает условное обозначение глубины погружения.
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Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов на основе вертикаль-
ных химических насосов типа 1АХП





 
















  






 
















 





          





 
















  






 
















 





          














   














   







  















  















   





   







  

     






  

     












 
 












 
 
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Типоразмер

Мощность 
эл. 

двигателя, 
кВт

Размеры, мм
Масса 

агрегата, 
кгL l H D D1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7

1АХП50-32-200-0,8
15 1800 700 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 320 (355)

18,5 1835 700 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 340 (375)

1АХП50-32-200а-0,8
11 1670 700 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 300 (335)

15 1800 700 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 320 (355)

1АХП50-32-200б-0,8
7,5 1605 700 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 300 (335)

11 1670 700 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 245 (280)

1АХП50-32-200-1,3
15 2475 1380 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 350 (385)

18,5 2515 1380 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 370 (405)

1АХП50-32-200а-1,3
11 2345 1380 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 330 (375)

15 2475 1380 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 370 (405)

1АХП50-32-200б-1,3
7,5 2285 1380 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 270 (305)

11 1345 1380 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 330 (375)

1АХП50-32-200-2
15 3075 1980 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 375 (410)

18,5 3115 1980 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 395 (430)

1АХП50-32-200а-2
11 2945 1980 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 355 (390)

15 3075 1980 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 375 (410)

1АХП50-32-200б-2
7,5 2885 1980 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 300 (335)

11 2945 1980 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 355 (390)

1АХП50-32-200-2,5
15 3545 2450 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 410 (445)

18,5 3585 2450 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 430 (465)

1АХП50-32-200а-2,5
11 3415 2450 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 390 (425)

15 3448 2450 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 410 (445)

1АХП50-32-200б-2,5
7,5 3355 2450 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 330 (365)

11 3415 2450 355 130 150 32 48 60 90 60 88 98 125 390 (425)

1АХП65-50-160-0,8
11 1670 700 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 305 (315)

18,5 1840 700 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 345 (355)

1АХП65-50-160а-0,8
11 1670 700 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 305 (315)

15 1800 700 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 325 (335)

1АХП65-50-160б-0,8
7,5 1610 700 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 250 (260)

11 1670 700 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 305 (315)

1АХП65-50-160-1,3
11 2350 1380 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 330 (350)

18,5 1520 1380 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 370 (390)

1АХП65-50-160а-1,3
11 2350 1380 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 330 (350)

15 2480 1380 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 350 (370)

1АХП65-50-160б-1,3
7,5 2290 1380 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 280 (300)

11 2350 1380 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 330 (350)

1АХП65-50-160-2
11 2950 1980 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 360 (390)

18,5 3120 1980 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 400 (430)

1АХП65-50-160а-2
11 2950 1980 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 360 (390)

15 3080 1980 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 380 (410)

Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрегатов на основе 
вертикальных химических насосов типа 1АХП, таблица размеров
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Типоразмер

Мощность 
эл. 

двигателя, 
кВт

Размеры, мм
Масса 

агрегата, 
кгL l H D D1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7

1АХП65-50-160б-2
7,5 1890 1980 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 305 (335)

11 2950 1980 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 360 (390)

1АХП65-50-160-2,5
11 3420 2450 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 395 (425)

18,5 3590 2450 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 435 (465)

1АХП65-50-160а-2,5
11 3420 2450 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 395 (425)

15 3550 2450 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 415 (445)

1АХП65-50-160б-2,5
7,5 3360 2450 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 340 (370)

11 3420 2450 350 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 395 (425)

1АХП80-65-160-0,8
15 1775 700 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 335 (350)

18,5 1815 700 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 350 (365)

1АХП80-65-160а-0,8
11 1670 700 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 320 (335)

15 1775 700 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 335 (350)

1АХП80-65-160б-0,8
11 1670 700 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 320 (335)

11 1670 700 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 320 (335)

1АХП80-65-160-1,3
15 2455 1380 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 365 (390)

18,5 2495 1380 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 380 (405)

1АХП80-65-160а-1,3
11 2350 1380 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 350 (375)

15 2455 1380 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 380 (405)

1АХП80-65-160б-1,3
11 2350 1380 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 350 (375)

11 2350 1380 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 350 (375)

1АХП80-65-160-2
15 3055 1980 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 395 (430)

18,5 3095 1980 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 410 (445)

1АХП80-65-160а-2
11 2950 1980 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 380 (415)

15 3055 1980 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 395 (430)

1АХП80-65-160б-2
11 2950 1980 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 380 (415)

11 2950 1980 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 380 (415)

1АХП80-65-160-2,5
15 3525 2450 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 425 (465)

18,5 3565 2450 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 440 (480)

1АХП80-65-160а-2,5
11 3420 2450 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 355 (395)

15 3525 2450 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 425 (465)

1АХП80-65-160б-2,5
11 3420 2450 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 355 (395)

11 3420 2450 370 155 170 65 86 100 130 80 103 117 130 355 (395)

1АХП80-50-200-0,8
22 1685 700 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 355 (385)

30 1805 700 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 375 (405)

1АХП80-50-200а-0,8
18,5 1705 700 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 330 (370)

22 1685 700 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 355 (385)

1АХП80-50-200б-0,8
15 1685 700 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 325 (350)

18,5 1705 700 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 330 (370)

1АХП80-50-200-1,3
22 2385 1380 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 405 (435)

30 2485 1380 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 425 (455)

1АХП80-50-200а-1,3
18,5 2385 1380 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 380 (420)

22 1365 1380 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 405 (435)



456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
Тел.: (35191) 4-22-33, 6-54-16, 6-54-16, 6-51-76, 6-51-28
Факс.: (35191) 6-05-01, 4-12-66
http://uugm.ru/	 e-mail: uugm@uugm.ru

101

Типоразмер

Мощность 
эл. 

двигателя, 
кВт

Размеры, мм
Масса 

агрегата, 
кгL l H D D1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7

1АХП80-50-200б-1,3
15 2385 1380 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 375 (400)

18,5 2485 1380 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 380 (420)

1АХП80-50-200-2
22 2985 1980 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 427 (460)

30 3085 1980 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 450 (480)

1АХП80-50-200а-2
18,5 2985 1980 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 405 (445)

22 2985 1980 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 427 (460)

1АХП80-50-200б-2
15 2885 1980 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 395 (425)

18,5 2985 1980 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 405 (445)

1АХП80-50-200-2,5
22 3455 2450 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 460 (490)

30 3465 2450 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 480 (510)

1АХП80-50-200а-2,5
18,5 3455 2450 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 435 (475)

22 3455 2450 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 460 (490)

1АХП80-50-200б-2,5
15 3355 2450 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 425 (455)

18,5 3455 2450 340 145 150 50 65 81 110 65 88 98 125 460 (490)

Примечание: 
1. Значение указанное в скобках, масса агрегата с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении.

Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХП50–32–200
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХП65–50–160
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХП80–65–160
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1АХП80–50–200
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Габаритные  и присоединительные размеры насосных агрега-
тов на основе вертикальных химических насосов           типа 
1ХП
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1ХП160/49
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1ХП280/42
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3





 



η






η











  























      





























 



η






η











  























      



























456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
Тел.: (35191) 4-22-33, 6-54-16, 6-54-16, 6-51-76, 6-51-28
Факс.: (35191) 6-05-01, 4-12-66
http://uugm.ru/	 e-mail: uugm@uugm.ru

107

Габаритные  и присоединительные размеры насосных 
агрегатов на основе вертикальных химических насосов типа 
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Рабочие характеристики  насосного агрегата  1ТХИ8/40
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
НАСОСЫ ТИПА Х160/29–Т , Х72/20–Т 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы типа  Х160/29–Т , Х72/20–Т предназначены для 
перекачивания нейтральных и химически активных жидкостей 
с температурой от –40 °С до +90 °С, плотностью не более 1850 кг/
м3 без включений или имеющих твердые включения размером не 
более 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. 
Скорость коррозии титана в жидкостях, перекачиваемых электрона-
сосным агрегатом, не должна превышать 5 баллов десятибалльной 
шкалы коррозийной стойкости по ГОСТ 9.908–85. 

Насосы применяются  в химической, целлюлозно–бумажной, металлургической и других отраслях 
промышленности.

Уплотнение вала: (выбирается заказчиком) сальниковое уплотнение, одинарное торцовое, двойное 
торцовое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, крышка, отвод изготовлены из титана.

Насосы центробежные химического типа Х, агрегаты электронасосные на их основе соответствуют 
требованиям, предусмотренным  ТУ3631–012–21593079–06.

Условное  обозначение насосных агрегатов 		  Х72/20д–
Т–С, Х72/20д–Т–153 
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
X	 – химический, горизонтальный, консольный;
72	 –подача,м /ч;
20	 – напор, м;
д	 – напор насоса превышает норму, приведенную в обозначении;
Т	 – обозначение исполнения насоса по материалу деталей проточной части (титан);
С	 – обозначение исполнения насоса по виду уплотнения –сальниковое;
153	 – обозначение исполнения насоса по виду уплотнения – одинароне торцовое уплотнение типа 153 
(153/153.1.– обозначение исполнения насоса по виду уплотнения – двойное торцовое уплотнение типа 
153/153.1)
Перечень  быстроизнашиваю-
щихся запасных частей к насо-
сам Х160/29–Т,  Х72/20д–Т

Наименование детали Материал

Отвод (улитка) Титан ТЛ–3

Колесо лопастное 
(рабочее) Титан ТЛ–3

Штуцер всасывающий 
(крышка) Титан ТЛ–3

Примечание: Наименование в скобках 
для насоса Х72/20д–Т–С или Х72/20д–Т–
153
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Наименование показателя
Норма для типа

Х160/29–Т Х72/20д–Т

Номинальный режим при работе на воде
Подача, м3/ч
Напор, м

160
29

72
23

Рабочая область подач, м3/ч 120–200 4–90

Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 1850 1850

КПД насоса, % 65 60

Допускаемый кавитационный запас, м 5 5

Диаметр рабочего колеса, мм 328 288

Диаметр входного патрубка, мм 150 100

Диаметр выходного патрубка, мм 100 70

Частота вращения, об/мин 1450 1450

Масса насоса, кг 281 160

Масса, кг
Агрегат с эл. дв. 15 кВт 
Агрегат с эл. дв. 18,5 кВт 

–
–

350
370

Масса, кг
Агрегат с эл. дв. 45 кВт 
Агрегат с эл. дв. 55 кВт

770
746

–
–

Технические характеристики

Некоторые  химически активные среды, в которых титан 
химически стоек

Среда Концентрация, % Температура, °С Скорость коррозии, 
мм/год Балл

Азотная кислота

10–50 18–60 0,05 4

55 165 0,05 4

65 90 <0,05 4

Серная кислота

1,0 20–50 0,010 3

2,0 80 0,008 3

5,0 20 0,001 3

10,0 20 0,008 3

Серная кислота 80%–ная + свободный хлор 20 0,04 4

Соляная кислота
5%–ная + свободный хлор 20–90 0,02 4

36%–ная + свободный хлор 20 0,02 4

Смесь серной
и азотной кислот

20:80 60 <0,05 4

20:80 35 <0,05 4

Фосфорная кислота 20 20 0,006 3

Хромовая кислота 13 90 <0,01 3

Винная кислота
34 90 <0,022 4

10; 25; 50 35–90 <0,005 2

Едкий натр 5–10; 50 20–57 <0,01 3

Хлорное железо 40 90 <0,001 1

Царская водка 100 20 0,0008 1
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Общий вид насоса типа Х

1. Всасывающий штуцер (крышка)  2. Рабочее колесо  3. Отвод (улита)  4. Гайка рабочего колеса  5. Вал  
6. Втулка защитная  7. Сальниковая набивка  8. Крышка сальника  9. Подшипниковый узел
10. Корпус опорный  11. Хомут 12. Муфта  














 



 














 



 

Примечание: Титан практически не корродирует в азотной, хромовой, уксусной, молочной, лимонной, 
стеариновой кислотах. Титан устойчив в царской водке, сероводороде, анилине, хлороформе, тетрахлорэтане, 
толуоле, бензине, в этиловом и метиловом спиртах, в разбавленных серной и соляной кислотах, в щелочных 
растворах.

Титан не следует применять в следующих средах: в концентрированных серной и соляной кислотах, плави-
ковой, ортофосфорной, борфтористоводородной, трихлоруксусной и щавелевой кислотах.

Чистый кислород и азотная кислота при содержании в ней влаги менее 0,1% могут легко вызвать самовос-
пламенение титана, а контакт титана с жидким хлором или бромом может привести к взрыву.

Титановое оборудование можно эксплуатировать в концентрированных соляной и серной кислотах только 
тогда, когда в них присутствуют окислители, хлориды металлов и др. элементы, являющиеся ингибиторами 
коррозии.
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Типоразмер
агрегата

Мощность, 
кВт

Размеры, мм

А А1 В b b1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 n

Х160/29–Т 55 540 530 574 875 574 215 180 100 260 195 150 225 8

Х72/20д–Т 15 450 290 465 640 327 180 145 70 205 137 100 170 4







    




























 







 













































    




























 







 







































Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов
на химических насосов типа Х160/29-T,  X72/20д-Т

1. Насос  2. Рама  3. Муфта  4. Кожух защитный  5. Электродвигатель

Типоразмер
агрегата

Мощность, 
кВт

Размеры, мм

H h1 L L2 l1 S S1 S2 S3 S4 S5 S6

Х160/29–Т 55 810 400 1945 1075 1385 16 5 16 2 220 187 40

Х72/20д–Т 15 585 220 1475 845 1085 16 1,5 14 3 150 115 175
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Рабочие  характеристики насосного 
агрегата  Х72/20д

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Рабочие х арактеристики  насосного агрегата  
Х160/29

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА 6Ш8 и 6Ш8-2 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Назначение: насосы центробежные, консольные, одноступенчатые типа 6Ш8 и 6Ш8-2, предназначены 
для перекачивания гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью 1200–1500 кг/м3, объемной 
концентрацией твердых включений до 25%. Твердость взвешенных частиц не более 3 по шкале Мооса. 
Крупность отдельных взвешенных частиц не более 20 мм. Температура перекачиваемой гидросмеси от 
+4 °С до +60 °С. 

Насосы применяются  в химической, нефтяной,  металлургической и других отраслях промышленнос-
ти.

Уплотнение вала: (выбирается заказчиком) сальниковое промывочное уплотнение, одинарное торцо-
вое (уплотнение с манжетным уплотняющим элементом, регулировка зазора в уплотнении - ручная).

Уплотнение рабочего колеса со стороны подвода гидросмеси - торцевое. Предусмотрена ручная регу-
лировка торцевого зазора уплотнения с помощью регулировочных винтов.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, корпус спиральный изготовлены из легирован-
ной стали. Возможно изготовление из коррозионно-стойкой стали.

Насосы шламовые типа 6Ш8,  6Ш8–2 и агрегаты электронасосные на их основе соответствуют требова-
ниям, предусмотренным  ТУ3631–010–21593079–07.

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
типа 6Ш8, 6Ш8-2 с саль-
никовым промывочным 
уплотнением вала

№ Наименование детали

1. Колесо рабочее

2. Корпус спиральный

3. Патрубок всасывающий

4. Кольцо уплотнительное

5. Втулка подсальниковая

Условное  обозначение насосных агрегатов на 
основе шламовых насосов типа 6Ш8, 6Ш8-2
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
6Ш8–СП–УХЛ4  или 6Ш8–5М–УХЛ4

6Ш8	– шламовый насос с осевым подводом;
СП	 – сальниковое промывочное уплотнение вала; 
5М	 – одинарное торцовое уплотнение вала с манжетным уплотняющим 
элементом; 
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Перечень быстроизнаши-
вающихся запасных 
частей  к насосам
типа 6Ш8, 6Ш8-2 с одинар-
ным торцовым уплотнени-
ем вала

№ Наименование детали

1. Колесо рабочее

2. Корпус спиральный

3. Патрубок всасывающий

4. Кольцо уплотнительное

5. Манжета уплотнительная
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Технические характеристики насосов типа  6Ш8 и 6Ш8–2

Наименование показателя
Норма для типа

6Ш8  6Ш8–2

Подача, м3/ч 250 150

Напор,  м 54 33

Частота вращения, об/мин. 1500 1500

КПД насоса, % 64 64

Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м 5 5

Присоединительный диаметр входного патрубка, мм 200 200

Присоединительный диаметр выходного патрубка, мм 125 100

Минимальный проходной диаметр входного патрубка, мм 150 125

Мощность двигателя, кВт 90 30

Масса насоса, кг 400 380

Масса агрегата, кг 1025 645

Масса агрегата (маркировка в. з.  эл. дв. 1ExdIIBT4), кг 1195 675

Масса агрегата (маркировка в. з.  эл. дв. РВ3В), кг 1200 815

Общий  вид насоса 6Ш8, 6Ш8–2 с сальниковым промывочным уплотнением вала

    












 












 

    












 












 

1. Всасывающий патрубок  2. Кольцо  уплотнительное  3. Колесо рабочее  4. Корпус спиральный
5. Корпус уплотнения  6. Крышка сальника (грундбукса) 7. Втулка подсальниковая  8. Кольцо лабиринт-
ное 9. Крышка подшипника передняя  10. Кронштейн в сборе (станина) 11. Вал  12. Корпус подшипника  
13. Гайка круглая 14. Шайба стопорная 15. Крышка подшипников задняя 16. Втулка  17. Полумуфта насоса
18. Полумуфта электродвигателя 19. Пальцы полумуфты 20. Подшипник 310  21. Подшипник 46310
22. Манжета 50х70 23. Кольцо сальника 24. Шпилька М16х125 25. Винт регулировочный
26. Шайба регулировочная
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Общий вид насоса 6Ш8 (6Ш8–2) с манжетным уплотнением вала

1. Всасывающий патрубок  2. Кольцо  уплотнительное  3. Колесо рабочее  4. Корпус спиральный
5. Манжета уплотнительная (полимерная)  6. Диск защитный 7. Крышка сальника (грундбукса) 
8. Кольцо лабиринтное 9. Крышка подшипника передняя  10. Кронштейн в сборе (станина) 11. Вал  
12. Корпус подшипника  13. Гайка круглая 14. Шайба стопорная 15. Крышка подшипников задняя
16. Втулка  17. Полумуфта насоса 18. Полумуфта электродвигателя 19. Пальцы полумуфты 
20. Подшипник 310  21. Подшипник 46310 22. Манжета 50х70 23. Шпилька М16х125
24. Винт регулировочный 25. Болт специальный 26. Винт установочный

 






 















  






 
















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Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов  на 
основе шламовых насосов типа 6Ш8  (6Ш8-2)  с  электродвигателем 
общепромышленного исполнения

1. Насос 2. Рама 3. Электродвигатель 4. Муфта 5. Кожух защитный

Примечание:  По требованию заказчика фланцы могут изготавливаются согласно ГОСТ 12820–80.

Наименование показателя 6Ш8  6Ш8–2

Габаритные размеры агрегата с общепромышленным исп. эл. дв., мм

Длина 2090 1910

Ширина 700 585

Высота 800 760

Габаритные размеры агрегата с взрывозащищенным исп. эл. дв.                              
       (с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4), мм

Длина 2190 1910

Ширина 800 585

Высота 800 760

Габаритные размеры агрегата с взрывозащищенным исп. эл. дв. 
(с маркировкой взрывозащиты РВ3В), мм

Длина 2190 2075

Ширина 800 585

Высота 800 760

 



































 



   
































 





 















 



































 



   
































 
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Рабочие  характеристики насосного агрегата  6Ш8–2
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики  насосного агрегата  6Ш8
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ШЛАМОВЫЙ НАСОС ТИПА 8Ш8  
И НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ НА ЕГО ОСНОВЕ
Назначение: насос центробежный, консольные, одноступенчатый типа 8Ш8, с осевым подводом 
жидкости, предназначен для перекачивания гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью 
1300–2500 кг/м3, объемной концентрацией твердых включений до 25%. Твердость взвешенных частиц 
не более 3 по шкале Мооса. Крупность отдельных взвешенных частиц не более 20 мм. Температура 
перекачиваемой гидросмеси от +4 °С до +60 °С. 

Насосы применяются  в химической, нефтяной,  металлургической и других отраслях промышленно-
сти.

Уплотнение вала: сальниковое промывочное уплотнение.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, корпус спиральный изготовлены из легирован-
ной стали. Возможно изготовление из коррозионно-стойкой стали.

Насос шламовый типа 8Ш8 и агрегат электронасосный на его основе соответствуют требованиям, пред-
усмотренным  ТУ3631–010–21593079–07.

Условное  обозначение насосного агрегата на 
основе шламового насоса типа 8Ш8,
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
8Ш8–СП–УХЛ4 

8Ш8	– шламовый насос с осевым подводом;
СП	 – сальниковое промывочное уплотнение вала; 
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Технические характеристики насоса типа 8Ш8

Наименование показателя
Норма для типа

 8Ш8

Подача, м3/ч 560

Напор,  м 35

Частота вращения, об/мин. 1000

КПД насоса, % 64

Присоединительный диаметр входного патрубка, мм 250

Присоединительный диаметр выходного патрубка, мм 200

Мощность двигателя, кВт 110

Масса насоса, кг 1670

Масса агрегата, кг 2990
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Габаритные  и присоединительные размеры насосного агрегата  на 
основе шламового насоса типа 8Ш8 с  электродвигателем общепро-
мышленного исполнения

Тип насоса
Размеры, мм

L B H l1 l2 l3 h b b1 b2 Ду Ду 1 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 n n1 n3

8Ш8 2850 960 1310 390 187 1700 710 750 680 360 250 200 350 390 23 340 395 23 32 6 4 4
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Рабочие характеристики насосного агрегата  8Ш8
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

     



































 









η 

 

 





η

     



































 









η 

 

 





η



122

ШЛАМОВО-СУСПЕНЗИОННЫЙ НАСОС ТИПА 8С8  
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ЕГО ОСНОВЕ
Назначение: насос центробежный, консольные, одноступенчатый типа 8С8, с осевым подводом жид-
кости, предназначен для перекачивания гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью до 2200 
кг/м3, объемной концентрацией твердых включений до 45%. Средний размер взвешенных частиц не 
более 1 мм, максимальный размер отдельных взвешенных частиц не более 20 мм. Температура перека-
чиваемой гидросмеси от +4 °С до +60 °С. 

Насосы применяются  в химической, нефтяной,  металлургической и других отраслях промышленно-
сти.

Уплотнение вала: сальниковое промывочное уплотнение.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, корпус спиральный, броня изготовлены из 

износостойкого хромоникелевого сплава.

Насос шламовый типа 8С8 и агрегат электронасосный на его основе соответствуют требованиям, пред-
усмотренным  ТУ3631–010–21593079–07.

Условное обозначение насосного агрегата на ос-
нове шламового насоса типа 8С8,
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
8С8–I–СП–УХЛ4 

8С8	 – шламово-суспензионный насос с осевым подводом;
I	 – исполнение насоса с уменьшенным рабочим колесом (диаметр 510мм);
СП	 – сальниковое промывочное уплотнение вала; 
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Технические характеристики насоса типа 8C8
Наименование показателя

Норма для типа

8C8  8C8–I

Подача, м3/ч 360 360

Напор,  м 42 36

Частота вращения, об/мин. 1000 1000

КПД насоса, % 65 64

Диаметр рабочего колеса, мм 545 510

Присоединительный диаметр входного патрубка, мм 200 200

Присоединительный диаметр выходного патрубка, мм 150 150

Мощность двигателя, кВт 160 110

Масса насоса, кг 400 380

Масса агрегата, кг 1025 645
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Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов на основе 
шламово-суспензионного насоса типа 8С8 с  электродвигателями общепромыш-
ленного исполнения
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Тип насоса
Размеры, мм

L B H l1 l2 l3 h b b1 b2 Ду Ду 1 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 n n1 n3

8С8 2920 870 1180 405 140 1700 710 750 680 360 200 150 295 335 23 240 285 23 32 6 4 4

8С8-I 2880 870 1180 405 140 1700 710 750 680 318 200 150 295 335 23 240 285 23 32 6 4 4

Рабочие характеристики насосного агрегата  8С8
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3

Рабочие характеристики насосного агрегата  
8С8-I

при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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ШЛАМОВЫЙ НАСОС ТИПА ШН  
И НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ НА ЕГО ОСНОВЕ
Назначение: насосы центробежные, консольные, одноступенчатые типа ШН, предназначены для пере-
качивания гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью до 1600 кг/м3, объемной концентра-
цией твердых включений до 35%. Твердость взвешенных частиц не более 3 по шкале Мооса. Крупность 
отдельных взвешенных частиц не более 20 мм. Температура перекачиваемой гидросмеси от +4 °С до 
+120 °С. 

Насосы применяются  в химической, нефтяной,  металлургической и других отраслях промышленно-
сти.

Уплотнение вала: (выбирается заказчиком) сальниковое промывочное уплотнение, одинарное торцо-
вое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, корпус спиральный изготовлены из легирован-
ной стали. Возможно изготовление из коррозионно-стойкой стали.

Насосы шламовые типа ШН и агрегаты электронасосные на их основе соответствуют требованиям, 
предусмотренным  ТУ3631–010–21593079–07.

Условное обозначение насосного агрегата на 
основе шламового насоса типа ШН,
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
ШН 50/20–СП–УХЛ4 

ШН	           – шламовый насос с осевым подводом;
50	           – номинальная подача насоса, м3/ч;
20	           – номинальный напор, м;
СП или 5  – сальниковое промывочное уплотнение вала, 5 - одинарное торцовое уплотнение; 
УХЛ	           – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	           – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
ШН 6х5х14(13)-СД-УХЛ4 

ШН	           – шламовый насос с осевым подводом;
6	           – условный диаметр входного (всасывающего) патрубка уменьшенный в 25 раз, мм;
5	           – условный диаметр выходного (напорного) патрубка уменьшенный в 25 раз, мм;
14	           – условный диаметр рабочего колеса уменьшенный в 25 раз, обозначение в скобках при уста-
новке в насосе рабочего колеса с меньшим диаметром, мм;
СД или 5  – двойное сальниковое промывочное уплотнение вала, 5 - одинарное торцовое уплотнение; 
УХЛ	           – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	           – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.
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Наименование показателя
Тип насоса ШН

50/20 120/30 150/30 160/20 200/30 300/30 170/40 110/50 200/50

Подача, м3/ч 50 120 150 160 200 300 170 110 200

Напор,  м 20 30 30 20 30 30 40 50 50

Частота вращения, об/мин. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

КПД насоса, % 60 58 65 62 68 62 60 60 65

Допускаемый кавитационный 
запас, м 4,5 3 3 3 3,5 5 5 3,5 4

Плотность перекачиваемой 
среды до, кг/м3 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Мощность двигателя, кВт 11 30 37 22 45 55 55 37 75

Масса насоса, кг 245 350 350 350 350 810 590 230 400

Масса агрегата, кг 435 670 730 630 760 1400 1010 600 1020

Примечание: 
1. Графики характеристик предоставляются по запросу.

Технические характеристики насосов типа ШН

Наименование показателя
Тип насоса ШН 3х2х13

9 10 11 12 13

Подача (диапазон), м3/ч 50 (25...65) 50 (25...65) 50 (25...65) 50 (25...75) 50 (25...75)

Напор (диапазон),  м 15 (17...14) 20 (22...18) 26 (27...25) 32 (32...28) 38 (39...34)

Частота вращения, об/мин. 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 225 250 275 300 325

КПД насоса, % 55 54 53 49 47

Давление на входе в насос, кгс/
см2 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Плотность перекачиваемой 
среды до, кг/м3 1600 1600 1600 1500 1500

Мощность двигателя, кВт 7,5 11 15 18,5 220

Масса насоса, кг 250 255 255 255 255

Масса агрегата, кг 460 450 485 505 550

Примечание: 
1. Графики характеристик предоставляются по запросу.



126

Наименование показателя
Тип насоса ШН 8х6х14

10 11 12 13 14

Подача (диапазон), м3/ч 350 (50...400) 350 (50...400) 350 (50...425) 350 (100...450) 350 (100...450)

Напор (диапазон),  м 7 (18...5) 16 (24...15) 25 (31...22) 34 (37...28) 40 (45...37)

Частота вращения, об/мин. 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 250 275 300 325 350

КПД насоса, % 55 60 68 68 68

Давление на входе в насос, кгс/
см2 0,45 0,45 0,4 0,35 0,35

Плотность перекачиваемой 
среды до, кг/м3 1600 1600 1550 1550 1600

Мощность двигателя, кВт 22 45 55 75 90

Масса насоса, кг 335 335 340 340 340

Масса агрегата, кг 580 715 800 920 1030

Примечание: 
1. Графики характеристик предоставляются по запросу.

Наименование показателя
Тип насоса ШН 6х5х14

10 11 12 13 14

Подача (диапазон), м3/ч 250 (50...275) 250 (50...275) 250 (50...275) 250 (100...300) 250 (100...300)

Напор (диапазон),  м 16 (22...15) 23 (25...21) 30 (32...27) 35 (36...34) 42 (45...40)

Частота вращения, об/мин. 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 250 275 300 325 350

КПД насоса, % 65 65 65 65 65

Давление на входе в насос, кгс/
см2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Плотность перекачиваемой 
среды до, кг/м3 1600 1500 1400 1500 1700

Мощность двигателя, кВт 30 37 45 55 75

Масса насоса, кг 295 295 300 300 300

Масса агрегата, кг 605 645 680 760 890

Примечание: 
1. Графики характеристик предоставляются по запросу.
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Наименование показателя
Тип насоса ШН 10х8х14

12 13 14

Подача (диапазон), м3/ч 500 (100...550) 550 (100...650) 550 (100...700)

Напор (диапазон),  м 14 (22...12) 20 (29...16) 29 (36...25)

Частота вращения, об/мин. 1500 1500 1500

Номинальный диаметр рабочего 
колеса, мм 300 325 350

КПД насоса, % 50 55 60

Давление на входе в насос, кгс/
см2 0,55 0,5 0,45

Плотность перекачиваемой 
среды до, кг/м3 1650 1600 1550

Мощность двигателя, кВт 75 90 110

Масса насоса, кг 425 430 430

Масса агрегата, кг 1005 1120 1225

Примечание: 
1. Графики характеристик предоставляются по запросу.
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Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов на основе 
шламового насоса типа ШН с  электродвигателями общепромышленного исполне-
ния









  

 



 
  






 











  







  







  

 



 
  






 









Тип 
насоса

Размеры, мм

L B H l l1 l2 l3 l4 l5 h h1 b b1 b2 D D1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 n n1 n2

50/20 1450 500 640 140 400 900 150 600 - 390 250 140 500 455 100 65 180 215 18 145 180 18 18 8 4 4

120/30 1900 605 875 200 400 1350 200 475 475 520 355 200 560 490 150 125 240 280 22 210 245 18 24 8 8 6

150/30 1950 605 875 200 400 1450 200 525 525 520 355 200 560 490 150 125 240 280 22 210 245 18 33 8 8 6

160/20 1850 605 875 200 400 1300 200 450 450 520 355 200 560 490 150 125 240 280 22 210 245 18 24 8 8 6

200/30 2060 605 875 200 400 1450 200 525 525 520 355 200 560 490 150 125 240 280 22 210 245 18 33 8 8 6

300/30 2300 840 1040 170 300 1700 150 700 700 580 460 350 660 600 200 150 295 335 24 240 280 24 33 8 8 6

170/40 2100 610 810 135 230 1675 155 685 685 470 340 200 600 550 145 100 240 280 24 180 215 20 28 8 8 6

110/50 1430 520 780 140 300 1100 150 800 800 420 355 190 500 455 125 80 210 245 18 160 195 18 18 8 4 6

200/50 2150 625 935 200 445 1550 200 575 575 535 400 200 600 540 150 125 240 280 22 210 245 18 33 8 8 6
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





  






 



 



  





  





  










  






 



 



  





  







  





Тип 
насоса

Размеры, мм

L B H l l1 l2 l3 l4 l5 h h1 b b1 b2 D D1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 n n1 n2

3х2х13 1550 485 655 95 208 1200 150 400 400 410 260 178 500 440 80 50 160 195 18 125 155 18 22 4 4 6

3х2х12 1490 485 655 95 208 1150 150 400 400 410 260 178 500 440 80 50 160 195 18 125 155 18 22 4 4 6

3х2х11 1450 485 655 95 208 1150 150 400 400 410 260 178 500 440 80 50 160 195 18 125 155 18 22 4 4 6

3х2х10 1390 485 590 95 208 1100 150 400 400 410 260 178 500 440 80 50 160 195 18 125 155 18 22 4 4 6

3х2х9 1390 485 590 95 208 1100 150 400 400 410 260 178 500 440 80 50 160 195 18 125 155 18 22 4 4 6

6х5х14 1860 555 785 146 248 1400 150 550 550 440 280 152 500 440 150 125 241 280 22 216 255 22 22 8 8 6

6х5х13 1810 555 700 146 248 1350 150 525 525 410 280 152 500 440 150 125 241 280 22 216 255 22 22 8 8 6

6Х5х12 1770 555 690 146 248 1350 150 525 525 410 280 152 500 440 150 125 241 280 22 216 255 22 22 8 8 6

6х5х11 1700 555 690 146 248 1300 150 500 500 410 280 152 500 440 150 125 241 280 22 216 255 22 22 8 8 6

6х5х10 1640 555 690 145 248 1200 150 450 450 410 280 152 500 440 150 125 241 280 22 216 255 22 22 8 8 6

8х6х14 1960 650 790 170 258 1400 150 550 550 440 350 210 500 440 200 150 295 340 22 242 280 22 22 8 8 6

8х6х13 1900 650 790 170 258 1400 150 550 550 440 350 210 500 440 200 150 295 340 22 242 280 22 22 8 8 6

8х6х12 1840 650 760 170 258 1350 150 525 525 410 350 210 500 440 200 150 295 340 22 242 280 22 22 8 8 6

8х6х11 1800 650 760 170 258 1350 150 525 525 410 350 210 500 440 200 150 295 340 22 242 280 22 22 8 8 6

8х6х10 1650 650 760 170 258 1200 150 450 450 410 350 210 500 440 200 150 295 340 22 242 280 22 22 8 8 6

10х8х14 2070 745 830 180 268 1500 150 600 600 470 360 200 550 490 250 200 363 415 24 300 345 22 22 12 8 6

10х8х13 1980 745 800 180 268 1400 150 550 550 440 360 200 500 440 250 200 363 415 24 300 345 22 22 12 8 6

10х8х12 1920 745 800 180 268 1400 150 550 550 440 360 200 500 440 250 200 363 415 24 300 345 22 22 12 8 6
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ШЛАМОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ТИПА 6ВШ8, 6ВШ8-2  
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Назначение: насосы типа 6ВШ8 и 6ВШ8-2 предназначены для перекачивания гидросмесей с мелкой 
твердой фракцией плотностью 1200-1500 кг/м3, объёмной концентрацией твердых включений до 25 %. 
Твердость взвешенных частиц не более 3 по шкале Мооса. Крупность отдельных взвешенных частиц не 
более  20 мм. Температура перекачиваемой гидросмеси от 4 °С до 60 °С. 

Особенности: в данных насосах внедрена унификация деталей проточной части: корпус спиральный,  
колесо рабочее (посадка на вал по резьбе М45), кольцо уплотнительное, данные детали взаимозаменя-
емы с соответствующими деталями насосов 6Ш8 и 6Ш8-2.

Технические характеристики насосов типа 6ВШ8 и 6ВШ8-2
Наименование показателя

Норма для типа

6ВШ8  6ВШ8–2

Подача, м3/ч 250 150

Напор,  м 54 33

Частота вращения, об/мин. 1500 1500

КПД насоса, % 64 64

Диаметр входного патрубка, мм 150 125

Диаметр выходного патрубка, мм 125 100

Мощность двигателя, кВт 90 30

Максимальная глубина погружения*, мм 730 755

Минимальная глубина погружения, мм 275 300

Масса насоса, кг 455 435

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов  на основе 
шламовых насосов типа 6ВШ8, 6ВШ8-2















 




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




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


















































 
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











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

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
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
























Обозна-

чение
Размеры, мм

6ВШ8 6ВШ8-2

Н 2410 2250

В 700 575

L 1165 950

H1 730 755

H2 270 300

h 635 525

h1 130 130

d 125 100

d1 230 200

d2 190 168

d3 270 265

d4 18 18

n 4 4

* По требованию заказчика 
возможно увеличение 
данного параметра  
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ШЛАМОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ТИПА ВШН-150 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: насосы цетробежные, консольные, вертикальные типа ВШН-150 предназначены для пе-
рекачивания гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью 1300 кг/м3. Твердость взвешенных 
частиц не более 3 по шкале Мооса. Крупность отдельных взвешенных частиц не более 20 мм, содержа-
ние не более 20 %. Температура перекачиваемой гидросмеси от 4 °С до 50 °С. 

Насосы применяются  в химической, нефтяной,  металлургической и других отраслях промышлен-
ности. Также могут быть использованы для вспомогательных операций при перекачки промывочного 
раствора и как подпорный насос к основным буровым насосам. 

Уплотнение вала: щелевое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, корпус спиральный, крышка, броня изготовле-

ны из легированной стали. Возможно изготовление из коррозионно-стойкой стали.

Насосы  шламовые  вертикальные  типа  ВШН-150 соответствуют  требованиям,  предусмотренным            
ТУ3631-010-21593079-07.

Технические характеристики насосов типа 
ВШН-150

Наименование показателя Норма для типа

Подача, м3/ч 150

Напор,  м 30

Частота вращения, об/мин. 1500

КПД насоса, % 57

Диаметр входного патрубка, мм 125

Диаметр выходного патрубка, мм 125

Глубина погружения, мм 790

Минимальная глубина погружения, мм 230

Мощность двигателя, кВт 30

Масса насоса, кг 360

Масса агрегата, кг 550

Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
шламовых насосов типа ВШН-150

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
ВНШ-150-УХЛ4 или ВШН-150-Д3-УХЛ4

ВШН	– вертикальный шламовый насос с осевым подводом;
Д3	 – обозначение увеличенной или уменьшенной глубины погружения; 
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Глубина погружения для насосов 
типа ВШН-150

Наименование 
показателя

Размер*, 
мм Обозначение

Глубина погружения, мм 685 Д0

Глубина погружения, мм 790 без 
обозначения

Глубина погружения, мм 950 Д1

Глубина погружения, мм 1250 Д2

Глубина погружения, мм 1750 Д3

Глубина погружения, мм 2150 Д4

Глубина погружения, мм 2450 Д5

Глубина погружения, мм 3000 Д6

Примечание:  * По требованию заказчика возможно 
изготовление других размеров не указанных в таблице.
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


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





























































Общий вид насоса ВШН-150
1. Крышка (всаса)
2. Колесо рабочее
3. Броня
4. Корпус спиральный
5. Корпус насоса
6. Стакан
7. Вал
8. Крышка (лабиринтная)
9. Крышка
10. Кольцо лабиринтное
11. Подшипник (резиновый)
12. Подшипники
13. Втулка распорная
14. Полумуфта насоса
15. Полумуфта эл. дв.
16. Пальцы
17. Втулка
18. Болт специальный
19. Электродвигатель
20. Кольцо пружинное

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов  на основе 
шламовых насосов типа ВШН-150

1. Насос   2. Электродвигатель 3. Муфта
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Рабочие характеристики насосного агрегата  ВШН-150
при работе на воде плотностью 1000 кг/м3
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Тип насоса
Размеры, мм Масса агрегата, 

кгL B H l l1 l2 b b1 b2 h  h1 d d1 d2 d3 d4 d5 n n1

ВНШ-150 1700 850 680 1085 790 575 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 550 (580)

ВШН-150-Д0 1550 850 680 980 685 475 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 515 (545)

ВШН-150-Д1 1815 850 680 1245 950 735 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 625 (655)

ВШН-150-Д2 2095 850 680 1520 1250 1015 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 664 (694)

ВШН-150-Д3 2615 850 680 2045 1750 1535 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 697 (727)

ВШН-150-Д4 3015 850 680 2445 2150 1945 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 780 (810)

ВШН-150-Д5 3315 850 680 2745 2450 2125 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 860 (890)

ВШН-150-Д6 3865 850 680 3295 3000 2675 260 800 210 150 320 125 200 178 235 18 22 4 4 1100 (1130)

Примечание:  
1. Размеры агрегатов даны с электродвигателем общепромышленного исполнения типа А180М4.
2. Размеры в скобках для агрегата с электродвигателем во взрывобезопасном исполнении 1ЕхdIIВТ5 тип электродвигателя 
ВА180М4.
3. Размер l1 - глубина погружения, размер l2 - рекомендуемый максимальный уровень перекачиваемой жидкости.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАСОСЫ ТИПА ВТН И
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Назначение: насосы центробежные типа ВТН предназначены для перекачки маловязких органических 
и синтетических веществ: масел, теплоносителей и т.д. с температурой до +300˚С, и кинематической 
вязкостью до 30сСт (мм2/c), плотностью не более 1250 кг/м3. В перекачиваемых веществах механичес-
ких примесей не должно превышать по объему не более 0,1% и размером не более 0,2 мм. Давление на 
входе 0,1...5 кг/см2.

Насосы применяются  в химической, нефтяной, теплоэнергетической, металлургической и других 
отраслях промышленности. 

Уплотнение вала: (выбирается заказчиком) одинарное торцовое, двойное торцовое.

Материал деталей проточной части: рабочее колесо, корпус спиральный изготовлены из чугуна. 
Возможно изготовление из коррозионно-стойкой стали.

Особенности: В исполнении насосов с одинарным торцовым уплотнением используются сильфонные 
торцевые уплотнения с металлическим сильфоном. Дополнительное охлаждение для данного типа 
исполнения насосов не требуется.
В исполнении насосов с двойным торцовым уплотнением используются такие же сильфонные торце-
вые уплотнения, что и в исполнении с одинарным, но насос дополнительно комплектуется емкостью 
со смазочно-охлаждающей жидкостью для вторичного уплотнения. Дополнительное охлаждение для 
данного типа исполнения насосов не требуется.

Насосы  высокотемпературные типа ВТН  соответствуют  требованиям,  предусмотренным ТУ3631-017-
21593079-08.

Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
высокотемпературных насосов типа ВТН

В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
ВТН5/2-УХЛ4 или ВТН5/2-55-УХЛ4

ВТН	 – высокотемпературный насос с осевым подводом;
5	 – подача, м3/ч;
2	 – нагнетаемое давление, кгс/см2;
55	 – обозначение двойного торцового уплотнения; 
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.
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Номенклатура высокотемпературных насосов типа ВТН 
и насосных агрегатов на их основе

Тип насоса
Производи–
тельность*,

м3/ч

Давление*, 
кгс/см2

Частота вращения 
вала насоса, 

об/мин

Мощность*, 
кВт

Тип 
двигателя

Масса 
агрегата, 

кг

ВТН5/2 5 2 2900 2,2 А80В2 105

ВТН12,5/2 12,5 2 2900 2,2 А80В2 105

ВТН25/3,2 25 3,2 2900 5,5 А100L2 130

ВТН45/2,8 45 2,8 2900 7,5 А112М2 145

ВТН45/4 45 4 2900 11 А132М2 185

ВТН50/3,2 50 3,2 2900 7,5 А112М2 145

ВТН50/5 50 5 2900 15 АИР160S2 235

ВТН90/2,6 90 2,6 2900 11 А132М2 210

ВТН90/4 90 4 2900 22 А180S2 320

ВТН90/6,7 90 6,7 2900 37 А200М2 435

ВТН100/3,2 100 3,2 2900 15 АИР160S2 265

ВТН100/5 100 5 2900 30 А180М2 340

ВТН100/8 100 8 2900 55 А225М2 520

ВТН180/1,6 180 1,6 1450 15 АИР160S4 340

ВТН180/2,6 180 2,6 1450 22 А180S4 430

ВТН200/2 200 2 1450 18,5 АИР160М4 370

ВТН200/3,2 200 3,2 1450 30 А180М4 450

ВТН290/1,6 290 1,6 1450 22 А180S4 440

ВТН290/2,6 290 2,6 1450 37 А200М4 590

ВТН315/2 315 2 1450 30 А180М4 460

ВТН315/3,2 315 3,2 1450 45 А200L4 615

ВТН400/4 400 4 1450 75 А250S4 940

ВТН400/5 400 5 1450 90 А250М4 985

*Для кинематической вязкости до 10сСт.
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Общий вид насоса типа ВТН

1. Корпус спиральный  2. Рабочее колесо  3. Корпус  4. Корпус уплотнения 5. Стакан 6. Крышка
7.  Вал  8. Опора  9. Подшипник скольжения 10. Подшипники 11. Уплотнение  12. Муфта

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа ВТН
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


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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЦНС 
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Назначение: 
Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНС предназначены для перекачивания воды 
с водородным показателем рН=7...8,5 с температурой +1... +45˚С. В перекачиваемой жидкости механиче-
ских примесей не должно превышать по объему не более 0,1% и размером не более 0,2 мм. 

Насосы центробежные многоступенчатые секционные исполнения типа ЦНСг предназначены для пере-
качивания воды с водородным показателем рН=7...8,5 с температурой +45... +105˚С. В перекачиваемой 
жидкости механических примесей не должно превышать по объему не более 0,1% и размером не более 
0,2 мм.  Давление на входе в насос не менее 1 кгс/см2 при температуре воды 105˚С. Максимальное давле-
ние на входе в насос не более 3 кгс/см2.

Насосы центробежные многоступенчатые секционные исполнения типа ЦНСк предназначены для пере-
качивания химически активных и нейтральных жидкостей с температурой +1... +80˚С. В перекачиваемой 
жидкости механических примесей не должно превышать по объему не более 0,2% и размером не более 
0,2 мм.  

Насосы центробежные многоступенчатые секционные исполнения типа ЦНСм предназначены для пере-
качивания масла с температурой +2...+60˚С и кинематической вязкостью до 30 сСт (мм2/с). В перекачива-
емой жидкости механических примесей не должно превышать по объему не более 0,1% и размером не 
более 0,2 мм.  Давление на входе в насос не менее 0,15 кгс/см2 при температуре масла 60˚С. Максимальное 
давление на входе в насос не более 6 кгс/см2.

Насосы центробежные многоступенчатые секционные исполнения типа ЦНСн предназначены для пере-
качивания обводненной газонасыщенной нефти, товарной нефти и других жидкостей  с температурой 
+1...+45˚С (+1...+65˚С при принудительном охлаждении подшипников) и кинематической вязкостью до 
150 сСт (мм2/с), плотностью 700...1050 кг/м3, с водородным показателем рН=7...8,5, давлением насыщен-
ных паров 665 ГПа. Дополнительные характеристики для нефти: содержание газа по объему, не более 3%, 
содержание парафина по объему, не более 20%, обводненность объемная, не более 90%. В перекачива-
емой жидкости механических примесей не должно превышать по объему не более 0,2% и размером не 
более 0,2 мм.  Давление на входе в насос не менее 0,5 кгс/см2. Максимальное давление на входе в насос 
не более 6 кгс/см2.

Насосы применяются  в химической, нефтяной, теплоэнергетической, металлургической и других отра-
слях промышленности. 

Уплотнение вала: (выбирается заказчиком) сальниковое, одинарное торцовое, одинарное торцовое с 
дополнительным уплотнением, двойное торцовое.

Материал деталей проточной части: рабочие колеса, корпуса, крышки, направляющие аппараты и т.д. 
изготовлены из легированной стали. Возможно изготовление из коррозионно-стойкой стали.

Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНС  соответствуют  требованиям,  предус-
мотренным ТУ3631-022-21593079-10.
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Условное обозначение насосных агрегатов на основе 
многоступенчатого секционного насоса типа ЦНС
В условном обозначении агрегата (насоса) буквы и цифры означают: 
ЦНС 300-120-5-УХЛ4

ЦНС	– центробежный насос секционный;
300	 – подача, м3/ч;
120	 – напор, м;
5	 – обозначение одинарного торцового уплотнения (С - сальниковое уплотнение вала, 5.2 - одинар-
ное торцовое уплотнение с доп. уплотнением, 55 - двойное торцовое уплотнение); 
УХЛ	 – климатическое исполнение: умеренно–холодный климат;
4	 – категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150–69.

Технические характеристики насосов типа ЦНС
Наименование показателя

Норма для типа

300-120 300-180 300-240 300-300 300-360 300-420 300-480 300-540 300-600 300-660

Подача (интервал подачи), м3/ч 300 (220...350)

Напор (интервал напора), м 120  
(130...105)

180 
(195...160)

240 
(255...215)

300 
(322...270)

360 
(385...325)

420 
(450...378)

480 
(513...430)

540 
(578...485)

600 
(640...540)

660 
(700...600)

Частота вращения, об/мин. 1475

КПД насоса, % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Число ступений (секций), шт 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Допускаемый кавитационный 
запас, не более, м 4,5

Диаметр входного патрубка, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Диаметр выходного патрубка, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Мощность двигателя для 
исполнения ЦНС, ЦНСг, ЦНСк, 
ЦНСм, кВт

160 250 315 400 500 500 630 800 800 1000

Мощность двигателя для 
исполнения ЦНСн, кВт 200 250 400 500 500 630 800 800 1000 -

Масса насоса, кг 1106 1251 1395 1599 1750 1902 2106 2256 2410 2570

Наименование показателя
Норма для типа

300-120 300-180 300-240 300-300 300-360 300-420 300-480 300-540 300-600 300-660

Подача (интервал подачи), м3/ч 200 (140...240)

Напор (интервал напора), м 53  
(57...46)

79 
(86...70)

105 
(112...95)

132 
(140...118)

158 
(170...142)

185 
(198...166)

210 
(225...190)

236 
(255...212)

264 
(280...236)

290 
(308...265)

Частота вращения, об/мин. 980

КПД насоса, % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Число ступений (секций), шт 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Допускаемый кавитационный 
запас, не более, м 4,0

Диаметр входного патрубка, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Диаметр выходного патрубка, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Мощность двигателя для 
исполнения ЦНС, ЦНСг, ЦНСк, 
ЦНСм, кВт

55 75 110 132 160 160 200 250 250 315

Масса насоса, кг 1106 1251 1395 1599 1750 1902 2106 2256 2410 2570
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Общий вид насоса типа ЦНС

1. Кронштейн задний;  2. Кронштейн передний;  3. Диск гидропяты;  7. Крышка подшипника; 8. Пробка; 9. Крышка 
подшипника; 10. Кольцо; 11. Гайка ротора; 12. Втулка сальника; 13. Сальниковая набивка; 14. Кольцо разгрузки; 15. 
Крышка напорная; 16. Колесо рабочее последней ступени; 17. Колесо рабочее; 18. Корпус аппарата направляющего; 
19. Аппарат направляющий; 20. Кольцо уплотнительное колеса рабочего; 21. Колесо рабочее первой ступени; 22. 
Кольцо разделительное; 23. Крышка входная; 24. Втулка гидрозатвора; 25. Втулка защитная; 26. Кольцо упорное; 27. 
Втулка промежуточная; 28. Полумуфта насоса; 29. Ниппель; 30. Шпилька стяжная; 31. Втулка дроссельная; 32. Втулка 
разгрузки; 33. Вал; 34. Втулка подшипника; 35. Кольцо регулировочное; 40,41,42. Прокладка; 43,44,45,46,47 Кольца 
уплотнительные;

Габаритные и присоединительные размеры насосов ЦНС 300

а) Фланец входной и напорный; б) Фланец сливной;

Типоразмер
Размеры, мм

L L1 L2 L3

ЦНС 300-120 1365 316 176 376

ЦНС 300-180 1485 436 296 496

ЦНС 300-240 1605 556 416 616

ЦНС 300-300 1725 676 536 736

ЦНС 300-360 1845 796 656 856

ЦНС 300-420 1965 916 776 976

ЦНС 300-480 2085 1036 896 1096

ЦНС 300-540 2205 1156 1016 1216

ЦНС 300-600 2325 1276 1136 1336

ЦНС 300-660 2445 1396 1256 1456
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Рабочие характеристики насосов типа ЦНС 300
испытанных на воде плотностью 998 кг/м3 , при 

частоте вращения 1475 об/мин.

Рабочие характеристики насосов типа ЦНС 300
испытанных на воде плотностью 998 кг/м3 , при 

частоте вращения 980 об/мин.
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СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ТИПА ЦНП

Назначение: Устройство защиты и управления погружными электронасосами предназначено для за-
щиты и управления центробежными скважинными электронасосами с погружным электродвигателем 
мощностью 2,8; 4,5; 5,5; 8; 11; 16; 22; 32; 45 кВт.

Вид модификации: базовая

Устройство выполняет следующие функции
– автоматический пуск и останов электронасоса в зависимости от уровня воды в резервуаре;
– местный пуск и останов электронасоса;
– отключение электронасоса при коротких замыканиях, длительных перегрузках, а также при перегрузках, возни-

кающих при обрыве одной из фаз или асимметрии напряжения;
– запрет включения электронасоса при исчезновении питающего напряжения одной из фаз и снятие запрета при 

восстановлении напряжения (для устройств мощностью более 16 кВт);
– автоматическое отключение электронасоса при снижении уровня воды в скважине ниже контролируемого 

(защита от сухого хода);
– световую сигнализацию включения сети, верхнего уровня, перегрузки, «сухого хода»;
– контроль нагрузки одной из фаз;
– контроль сопротивления изоляции электродвигателя.

Комплект поставки
Щит управления и защиты из ряда ШУЗ–2,8 ... ШУЗ–45 – 1 шт.
Датчик уровней – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

– напряжение силовой цепи –380±10% В;
– частота 50±2%Гц;
– напряжение цепей управления датчиков, до ~42 В;
– время срабатывания защиты при токовой перегрузке 1,2 IH, – 20,0 мин.;
– время срабатывания защиты при коротких замыканиях – без выдержки;
– кратность коэффициента несимметрии фазных напряжений от макси-

мальной естественной, при которой электронасос отключается, не менее 
двух;

– защитное отключение электронасоса с запоминанием причин отключе-
ния при токовых перегрузках сухом ходе;

– сопротивление изоляции между разобщенными токоведущими цепями  
и между токоведущими цепями и корпусом в холодном состоянии, не 
менее10,0 мОм;

– интервал рабочих температур, от –25°С до +35°С;
– относительная влажность воздуха, 98 %;
– режим работы длительный;

– рабочая температура датчика сухого хода, от +1°С до +25°С;
– масса щита управления электронасосом мощностью до 22 кВт, не более12 кг;
– масса щита управления электронасосом мощностью 22 кВт ... 45 кВт, не более13 кг;
– габаритные размеры щита управления:
    — мощностью до 11 кВт, 400x200x200мм;
    — мощностью 16 кВт ... 45 кВт, 400x400x200 мм;
– рабочее положение щита вертикальное.
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Схема станции управления. Базовая модификация

Обозначение Тип

Ток, А

Мощность электродвигателя, кВт

2,8 4,5 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 32,0 45,0

QF АЕ; ВА; АП 8 16 16 25 32 40 50 80 100

10 12,5 50 63

КМ ПМА; ПМЕ; ПМ 10 25 25 25 40 40 63 100 100

КК РТТ 8 10 12,5 20 25 40 50 63 100

Спецификация

Схемы управления и защиты выполнены с использованием малогабаритных электромагнитных реле HJQ–22F 
и РТТ, без применения микроэлектронной элементной базы.

Управление и сигнализация
Местный пуск и останов электронасоса осуществляется установкой тумблера SA в положение «Р» и «О» соответс-
твенно. В положении «А» электронасос переводится в автоматический режим работы.
Снятие запрета на включение осуществляется:
– при токовых перегрузках кнопкой возврата РТТ
– при «сухом ходе» переключением автомата QF.
Перемычка «ПИТ БСХ» должна быть снята в случае отсутствия датчика «сухого хода».

Свечение светодиодов соответствует следующим условиям:
«ТОК ФАЗЫ»
«МИН»–|>(0,3..0,5)|НОМ
«НОРМ»–|>(0,9...1,1)|НОМ
«ПЕРЕГР»–|>(1,25...1,35) |НОМ
«СОПР ИЗОЛ НОРМ» – 
при Rизол>75 кОм

«СЕТЬ» – наличие напряжения питания
«ОФ» – несимметрия фазных напряжений выше критической или обрыв фазы
«ПЕРЕГР» – перегрузка по току
«ВУ» – достижение водой верхнего уровня
«ДСХ» – снижение уровня воды в скважине ниже допустимого
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СТАНЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ «ШУЗ – ДР – XX»

Модификация для дренажных насосов
Структура обозначения станции управления «ШУЗ – Др – XX»
где Др – дренажная; ХХ мощность электронасоса, кВт.

Назначение станции управления «ШУЗ – Др – XX»
Устройство предназначено для защиты и управления дренажными электронасосами с трехфазным или однофаз-
ным электродвигателем мощностью от 0,37 до 130 кВт.

Функции станции управления «ШУЗ – Др – XX»
– автоматический пуск и останов электронасоса в зависимости от уровня воды в резервуаре по сигналам элект-

родного или поплавкового датчика уровня;
– ручной пуск и останов электронасоса;
– отключение электронасоса при коротких замыканиях, длительных перегрузках, а также при перегрузках, возни-

кающих при обрыве одной из фаз или несимметрии напряжения;
– запрет включения электронасоса при исчезновении питающего напряжения одной из фаз и снятие запрета при 

восстановлении напряжения;
– контроль нагрузки одной из фаз;
– контроль сопротивления изоляции электродвигателя;
– соответствующая световая сигнализация.

Схема применения станции управления «ШУЗ – Др – XX»
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Схема станции управления «ШУЗ – Др – XX»

Внешнее  подключение устройств производить в соответствии 	     

со схемой
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СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ «ШУЗ – 2ДР – XX»

Модификация для 2–х дренажных насосов с управлением от поплавковых 	
датчиков

Структура обозначения станции управления «ШУЗ – 2Др – XX»
 где 2 – двухнасосная,  Др – дренажная;  ХХ мощность электронасоса, кВт.

Назначение станции управления «ШУЗ – 2Др – XX»
Устройство предназначено для защиты и управления двумя дренажными электронасосами с трехфаз-
ными или однофазными электродвигателями мощностью от 0,37 до 130 кВт.

Функции станции управления «ШУЗ – 2Др – XX»
– автоматический пуск и останов электронасосов (рабочего и резервного), работающих в режиме дре-

нажа, в зависимости от уровня воды в резервуаре по сигналам поплавкового датчика уровня;
– ручной пуск и останов электронасосов;
– отключение электронасосов при коротких замыканиях, длительных перегрузках, а также при пере-

грузках, возникающих при обрыве одной из фаз или несимметрии напряжения;
– автоматическое включение резервного электронасоса;
– переназначение электронасосов (рабочий/резервный) органами управления устройства;
– контроль нагрузки одной из фаз;
– контроль сопротивления изоляции электродвигателя;
– соответствующая световая сигнализация;
– звуковая сигнализация аварийного уровня.

Схема применения станции управления «ШУЗ – 2Др – XX»
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Схема станции управления «ШУЗ – 2Др – XX»
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№
п/п

Наименование параметра
(характеристики) Требования заказчика

1. Требуемые рабочие характеристики
1.1 Подача, м3/ч
1.2 Напор, м
1.3 Глубина погружения, м
2. Рабочая жидкость и её свойства

2.1 Наименование перекачиваемой жидкости с процентным 
составом её компонентов

2.2 Рабочая температура, °С
2.3 Плотность, кг/м3

2.4 Вязкость при рабочей температуре, сСт
2.5 Кислотность рН (для водных растворов)
2.6 Содержание примесей в % от объёма
2.7 Размер частиц, мм
2.8 Тип примесей: абразивные / твёрдые / мягкие
3. Комплект поставки
3.1 Шкаф управления (да / нет)
3.2 Автоматическое стыковочное устройство (да/нет)
3.3 С ответными фланцами (да / нет)
4. Приложение
4.1 Схема установки

4.2 Прочие требования

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОГРУЖНО-
ГО НАСОСА ТИПА ЦНП

Заказчик _______________________________________________________

Ф.И.О. __________________________  Тел. / Факс  _____________________

Должность _________________________ Подпись ____________________
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№
п/п

Наименование параметра
(характеристики)

Требования 
заказчика

1. Требуемые рабочие характеристики
1.1 Подача, м3/ч
1.2 Напор, м
1.3 Давление на входе (не более), кг/см2 
1.4 Кавитационный запас (не более), м

1.5
Для полупогружных насосов:
Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до 
всасывающего патрубка), м

2. Рабочая жидкость и её свойства

2.1 Наименование перекачиваемой жидкости с процентным 
составом её компонентов (объемное, массовое)

2.2 Рабочая температура, °С (min / max)
2.3 Плотность, кг/м3 , (max / при рабочей температуре)
2.4 Вязкость при рабочей температуре / температуре пуска, сСт
2.5 Температура кристаллизации / полимеризации, °С
2.6 Кислотность рН (для водных растворов)
2.7 Содержание примесей в % от объёма
2.8 Размер частиц, мм
2.9 Тип примесей: абразивные / твёрдые / мягкие
2.10 Возможность осадкообразования, да / нет

2.11 Категория и группа взрывоопасности смеси ПДВК по ГОСТ Р 
51330.5-99

3. Условия установки
3.1 Температура окружающей среды, °С

3.2 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

3.3 Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ
4. Исполнение насоса
4.1 Материал проточной части

4.2 Тип уплотнения (сальниковое, одинарное, торцевое, двойное 
торцевое)

4.3 Необходимость подвода обогревающей / охлаждающей / 
промывочной среды (указать наименование среды)

4.4 Применяемый сейчас насос, марка, изготовитель

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА НАСОСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ОБЩИЙ)
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№
п/п

Наименование параметра
(характеристики)

Требования 
заказчика

5. Исполнение электродвигателя
5.1 Напряжение, В
5.2 Исполнение общепромышленное / взрывобезопасное
5.3 Степень защиты IP 
6. Комплект поставки
6.1 Шкаф управления 

6.2 С расширенным комплектом ЗИП,  да (указать требуемые зап. 
части) / нет

6.3 С рамой (да / нет)
6.4 С двигателем (да / нет)
6.5 С ответными фланцами,  да / нет
6.6 С датчиками да (указать марку) / нет
7. Приложение
7.1 Схема установки

7.2 Прочие требования

Заказчик _______________________________________________________

Ф.И.О. __________________________  Тел. / Факс  _____________________

Должность _________________________ Подпись ____________________
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№
п/п

Наименование параметра
(характеристики) Требования заказчика

1. Требуемые рабочие характеристики
1.1 Подача, м3/ч
1.2 Нагнетаемое давление (давление на выходе из насоса), кгс/см2

1.3 Давление на входе в насос, кгс/см2

2. Рабочая жидкость и её свойства
2.1 Наименование перекачиваемой среды
2.2 Рабочая температура, °С
2.3 Плотность, кг/м3

2.4 Кинематическая вязкость при рабочей температуре, мм2/с
2.5 Кислотность рН (для водных растворов)
2.6 Содержание твёрдых включений в % от объёма
2.7 Размер твёрдых включений, мм

2.8 Категория и группа взрывоопасности смеси ПДВК по ГОСТ Р 
51330.5-99

3. Условия установки
3.1 Категория размещения по ГОСТ 15150-69
3.2 Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны ПУЭ
4. Исполнение насоса

4.1 Тип уплотнения (сальниковое, одинарное торцевое, двойное 
торцевое)

5. Исполнение электродвигателя
5.1 Напряжение, В
5.2 Исполнение (общепромышленное / взрывозащищённое)
5.3 Степень защиты IP
6. Комплектация (поставить знак  “+“ или “-“)
6.1 Электрообогрев корпуса
6.2 Парообогрев корпуса
7. Прочие требования

6.1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА НАСОСНОЙ 
УСТАНОВКИ ТИПА ПНШ

Заказчик _______________________________________________________

Ф.И.О. __________________________  Тел. / Факс  _____________________

Должность _________________________ Подпись ____________________
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ЗАО “Машзавод «Южуралгидромаш» располагает современным литейным производством,  по-
зволяющим получать отливки высокого качества
В состав литейного производства входит:
•	 Две индукционные печи садкой 400 кг
•	 Формовочное оборудование с комплексом регенерации
•	 Печь для термообработки
•	 Спектральная лаборатория
•	 Модельный участок

Применяемый способ формовки –  ХТС, безопочный, альфа-сет-процесс.  Максимальный размер 
серийной отливки – 900х650х400 мм.

Отливки изготавливаются из следующих сплавов:
•	 Нержавеющие стали от рядовых до сложных
•	 Высоколегированные  чугуны типа ИЧХ28Н2 и прочие
•	 Бронзы алюминиевые

Мощность производства – до 120 тонн отливок в месяц. 

При необходимости мы можем изготовить литейную оснастку по чертежам заказчика и выпол-
нить механическую обработку отливки.

Заказывая отливки в ЗАО “Машзавод «Южуралгидромаш», Вы можете быть уверены, что получи-
те детали требуемого химического состава, без литейного брака и, при необходимости, прошед-
шие требуемую термическую обработку.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ПРИМЕЧАНИЯ
В связи с постоянной модернизацией насосного оборудования данные каталога могут рассма-
триваться в качестве ориентировочных, и могут быть изменены без уведомления.


